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うず巻形ガスケット

外輪 

内輪 

フィラー フープ 

うず巻形ガスケットは高温・高圧用として合理的に設計された高性能のセミメタリックガスケッ
トです。豊かな弾性を有し、装着厚さで締付力を規制できる利点から、火力・原子力発電所や
スチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体
油ラインに広く使われています。
このガスケットはV字形断面の金属製フープと仕様に応じて選んだ緩衝材（フィラー）とを重
ね合わせうず巻状にかたく巻きこみ、巻き始めと巻き終りのみフープをスポット溶接で固定し
たものです。対象フランジに適合するように内外輪や枝を取り付けます。

１．所定の装着厚さ（たとえば呼び厚さが4.5Ÿものを3.2～3.4Ÿにする）に締め付けるだけでシール
できますので作業に熟練を要しません。とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安
としても役立ちます。

２．高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。また熱サイクルや
圧力サイクルにさらされたり、配管系の熱応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。

３．極低温環境の使用にも適しています。
４．フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変えることより管フランジのみでなく広範な
機器と装置に使用できます。

５．フランジ面の精密仕上げを必要としないため（25 S程度でよい）経済的です。
６．フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
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● ノンアス— とは弊社の非石綿製品の登録商標です。
● バルカホイル— とは弊社の膨張黒鉛製品の登録商標です。
● バルフロン— とは弊社のふっ素樹脂製品の登録商標です。

バルフロン—テープ
ホワイトタイト—

バルカーNo.7590シリーズ

バルカホイル—テープ
ブラックタイト—

バルカーNo.6590シリーズ

ノンアス—無機質紙
バルカホイル—テープ

ライン入りクリーンタイト—

バルカーNo.8590L シリーズ

ノンアス—無機質紙
クリーンタイト—

バルカーNo.8590シリーズ

内外輪付内輪付外輪付基本形

名　　称 フィラー材料
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種　類

クリーンタイト— No.8590 シリーズ

ノンアス—フィラー（非石綿の無機質紙）を用いたうず巻形ガスケット
です。
ブラックタイト—やホワイトタイト—に比べて経済的な非石綿代替品と
して、従来の石綿フィラー製うず巻形ガスケットとほぼ同等の分野に
適用可能です。

ブラックタイト— No.6590 シリーズ

フィラー材料としてバルカホイル—（純黒鉛質材料）テープを用いたう
ず巻形ガスケットです。
圧力変動・温度サイクル等にさらされる苛酷な条件下ですぐれたシー
ル性を発揮する万能ガスケットです。

ホワイトタイト— No.7590 シリーズ

フィラー材料としてバルフロン—（PTFE）テープを用いたうず巻形ガ
スケットです。
他のフィラーが使用できない腐食性流体や酸素ガスシールに使用され
ています。

3

クリーンタイト— バルカーNo.8590シリーズ

従来の石綿フィラーの代わりに、ノンアス—フィラー（非石綿の無機質紙）を用いたうず巻形ガスケットです。他の非石綿
フィラー（バルカホイル— やバルフロン—）を使用した製品に比較し経済的です。

ê従来の石綿フィラー製品と同じ設計でご使用できます。（m，y値など）
ê他のノンアス—フィラーの製品（ブラックタイト—やホワイトタイト—）に比較し
て経済的です。

ê原子力仕様の製品も製作可能です。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温、高圧の流体を扱
う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガ
スケットとして適しています。
－200～500℃∏

Max.29.4MPa｛300kgf/fi｝π圧力範囲
温度範囲

用途

特長

ライン入りクリーンタイト— バルカーNo.8590Lシリーズ

クリーンタイト—のガスケット部の中間にバルカホイル—テープを巻き込んだうず巻形ガスケットです。バルカホイル—を巻
き込んだことにより気密性に優れ、ノンアス—フィラーとの組み合わせにより耐熱性も著しく向上させています。

ê耐熱性は、石綿フィラーに匹敵する600℃です。
êクリーンタイト—より更に気密性に優れています。
クリーンタイト—とほぼ同じですが、耐熱性を特に要求される用途に適しています。
－200～600℃∏

Max.29.4MPa｛300kgf/fi｝π圧力範囲
温度範囲
用途

特長

ブラックタイト— バルカーNo.6590シリーズ

純黒鉛質（膨張黒鉛）のシール材であるバルカホイル—テープをフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、優れたシ
ール性を有し、また熱や圧力サイクルに対する追従性にも優れたガスケットです。

ê気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
ê熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので増し締めが少なく
て済みます。

ê耐放射線性に優れています。（原子力仕様の製品もあります）
ê極低温時におけるシール性が優れています。（極低温用仕様としてバルカーNo.
6596VCをご用意しておりますので別途ご相談ください）
石油精製・化学、電力、ガス、船舶、製鉄など各種産業の配管フランジ、熱交換
器、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。特
に高温・高圧の蒸気、LNG、液体窒素、液体水素などの極低温のガスケットとし
て最適です。
－270～450℃∏

Max.29.4MPa｛300kgf/fi｝π圧力範囲
温度範囲

用途

特長

ホワイトタイト— バルカーNo.7590シリーズ

耐薬品性に優れたバルフロン—（PTFE）テープをフィラー材に用いたうず巻き形ガスケットで、他のフィラー材が使用で
きないような腐食性流体のシールや気密性に優れているためガス体や真空シールに適したガスケットです。

ê耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へ
のサービスが可能です。

ê気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
ê脱脂処理品も製作可能です。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業の配管フランジ、熱交換器、バ
ルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。特に、他
のうず巻形ガスケットでは使用できない腐食性流体や酸素のシール、およびガス体
や真空シールのガスケットとして最適です。
－260～300℃∏

Max.19.6MPa｛200kgf/fi｝π圧力範囲
温度範囲

用途

特長

注∏温度範囲はフープ材や内外輪材の種類により異なります。15頁をご参照ください。
πガスケットの材質や構成、形状によって異なる場合もあります。

No.8590

No.8590 L

No.6590

No.7590 No.7591

No.6591

No.8591 L

No.8591 No.8592

No.8592 L

No.6592

No.7592 No.7596

No.6596

No.8596 L

No.8596
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うず巻形ガスケット（外輪付)

クリーンタイト—（バルカーNo.8591）……ノンアス—フィラーを用いた製品
ブラックタイト—（バルカーNo.6591）……バルカホイル—フィラーを用いた製品
ホワイトタイト—（バルカーNo.7591）……バルフロン—フィラーを用いた製品

外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリン
グを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安と
しても役立ちます。

●適用ガスケット座 平面座 および（全面座）

●対象用途
平面座の管フランジや塔、槽、圧力容器などの接合部で、とくに内外輪付ほどの耐圧
力を要求されない高温や極低温環境の場合に適しています。
通常のプロセスラインやユーティリティにはNo.8591が用いられますが、高熱時の高
度の気密性を要求されたり、過酷なサイクルのときはNo.6596が採用されます。

備考　Ë平面座フランジにNo.6591，No.7591（外輪付）を使用すると、ガスケット内径
部の異常変形が考えられるため、No.6596，No.7596（内外輪付）の採用をおす
すめします。

Èフランジの圧力レーティングがクラス900（JIS63K）以上の場合は内外輪付を
ご使用ください。

Íフランジ呼び径が650A（26B）以上の場合は内外輪付をご使用ください。

うず巻形ガスケット（内外輪付)

クリーンタイト—（バルカーNo.8596）……ノンアス—フィラーを用いた製品
ブラックタイト—（バルカーNo.6596）……バルカホイル—フィラーを用いた製品
ホワイトタイト—（バルカーNo.7596）……バルフロン—フィラーを用いた製品

内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立
ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の
併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。
このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧
用ガスケットといえます。

●適用ガスケット座 平面座，（全面座）

●対象用途
高温・高圧の水蒸気やプロセスラインあるいは極低温プラントの平面座の管フランジ
と塔、槽、圧力容器の接続部に適しています。
通常のサービスにはNo.8596が用いられますが、高度の真空シール性や高熱時の気密
性を要求されたり、過酷な熱サイクルにさらされるときはNo.6596が、また強腐食性
流体を取り扱うときにはNo.7596がそれぞれ用いられます。

うず巻形ガスケット（基本形）

クリーンタイト—（バルカーNo.8590）……ノンアス—フィラーを用いた製品
ブラックタイト—（バルカーNo.6590）……バルカホイル—フィラーを用いた製品
ホワイトタイト—（バルカーNo.7590）……バルフロン—フィラーを用いた製品

基本形ガスケットは、はめ込み形および溝形の管フランジ、バルブのボンネットをは
じめ、各種圧力容器のカバー、塔、槽などに用いられるもので、狭い幅ですみ、高圧
にも安心して使用できます。

●適用ガスケット座 溝形、はめ込み形

●対象用途
比較的温度と圧力の高い水蒸気ラインや石油精製・石油化学工業のプロセスラインあ
るいは高温の熱媒体油ライン、極低温プラントなどのはめ込み形と溝形フランジに用
いられ、対象は管フランジからバルブのボンネット、塔、圧力容器のカバーなど広範
囲に使用されています。
No.8590は経済的な高性能ガスケットとして広く適用可能ですが、高度の真空シール
性や高熱時の完全シール性を要求されたり、過酷な熱サイクルにさらされるときは、
No.6590が、また強腐食性流体を取り扱うときには、No.7590がそれぞれ適しています。

備考　Ëはめ込み形フランジにはNo.6592またはNo.7592（内輪付）の採用をおすすめ
します。

Èはめ込み形フランジの場合レーティングがクラス900（JIS63K）以上の場合
は内輪付をご使用ください。

Íはめ込み形フランジの場合呼び径が650A（26B）以上の場合は内輪付をご使
用ください。

うず巻形ガスケット（内輪付）

クリーンタイト—（バルカーNo.8592）……ノンアス—フィラーを用いた製品
ブラックタイト—（バルカーNo.6592）……バルカホイル—フィラーを用いた製品
ホワイトタイト—（バルカーNo.7592）……バルフロン—フィラーを用いた製品

内輪付ガスケットは、はめ込み形管フランジに用いられるもので、内輪はガスケット
の補強だけでなく管内径とガスケットとの間隙を少なくし、流体のたまりやフランジ
隅部のエロージョンをも防止するものです。

●適用ガスケット座 はめ込み形

●対象用途
はめ込み形管フランジやバルブのボンネットあるいは各種圧力容器、塔、槽などの接
続部によく使用されています。
通常のサービスにはNo.8592で十分ですが、高度のシール性や高熱時のシール性を要
求されたり、増し締めをしたくない場合にNo.6592が、また強腐食性流体を取り扱う
ときにはNo.7592がそれぞれ適しています。
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うず巻形ガスケット（熱交用枝付)

うず巻形ガスケットの内側にメタルジャケット形の枝を取り付けた製品です。マルチ

パス形多管式熱交換器用の高性能ガスケットとして温度変化の激しい環境や温度・圧

力的に過酷な使用条件にも安心してご使用いただけます。

通常のサービスにはNo.8590シリーズで十分ですが、真空、高温、熱サイクルにさら

される用途にはNo.6590シリーズが適しています。また強腐食性流体を取り扱うとき

にはNo.7590シリーズが適しています。

なお、枝部のシール性を高めるために、バルカホイル— のり付きギャザーテープ（バル

カーNo.VF－70）を両面に貼りつけた製品も製作可能です。

備考　うず巻形ガスケット本体にギャ

ザーテープを貼り付けるとシー

ル性を阻害する場合もあります

ので別途ご相談ください。

●寸法と平面形状
枝の形状は任意に製作できますが、寸法

上の制約は多少ありますので、下記をご

参照ください。

R（15＋H） 

R15π�R15π�H
∫
�

W
∏
�

D
∏
�

4.5

注　∏ガスケット本体の製作範囲は、12～13頁の設計資料

の項をご参照ください。

π枝部はご要望どおりの平面形状に製作可能ですが、

曲部の半径はR15でお願いいたします。

尚、R15以外の場合は別途ご相談ください。

∫枝幅（H）は通常９Ÿ、10Ÿのいずれかになります。

尚、９Ÿ、10Ÿ以外の場合は別途ご相談ください。

備考　ガスケットの本体と枝の接続部の流体移動を少なく

したい場合には、下記構造のガスケットをご使用く

ださい。

（実用新案登録第1041180号）

参 考 寸 法 表

400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000

9又は10

胴　内　経 枝　幅（H）

単位：Ÿ

うず巻部 No.N520またはNo.N6520 枝部（No.N520またはNo.N6520） 

うず巻形ガスケット（異形平面）

通常のバルカタイト— と同じ構成ですが、ボイラーのマンホール、ハンドホールや仕切

弁のボンネット部などに使用される異形平面のガスケットです。

長円、だ円、ダイヤモンド、角、梨などいろいろな形状のものがありますが、とりわ

け下図のものが多く使用されています。

上例の形状程度であれば任意に製作できますが、極端に曲率半径の小さいものや、直

線部の長いものは好ましくありませんので別途ご相談ください。

位置決めを正確かつ容易にするために、ガスケットの内径側に適当なワイヤーを装備

したものも製作いたしております。

（長円平面形） （だ円平面形） （ダイヤモンド平面形） （長四角平面形） 

うず巻形ガスケット（ライン入り）

〔標準形〕ライン入りクリーンタイト—（バルカーNo.8590Lシリーズ）

ノンアス—フィラーの中間部に、バルカホイル—フィラーを巻き込んだ製品です。

バルカホイル—を巻き込むことにより、フランジに対するなじみ性が増すためガスシール

性が向上します。また、内径側および外径側のフィラーが酸素の供給を遮断するため、

酸化性雰囲気でのバルカホイル—の酸化が抑制され高温での使用が可能となります。バル

カホイル—は、左図のごとくガスケットの中央部から外径側に２－４巻（サイズにより異な

る）巻き込むのを標準としていますが、ご希望により下図のような各種形式にて製作いた

しております。

ノンアス—フィラー 

バルカホイル—フィラー 

〔特殊形〕ライン入りクリーンタイト—（バルカーNo.8590Sシリーズ）

種類・製作範囲は通常の製品と同じですが、ガスケット幅が８Ÿ以下の場合は別途ご

相談ください。バルカホイル—テープのかわりにバルフロン— テープを巻き込んだ製

品も製作可能です。

バルカホイル—フィラー バルカホイル—フィラー バルカホイル—フィラー 
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うず巻形ガスケット（アルミニウムフープ）

フープ材料にアルミニウムを使用した製品です。

アルミニウム、銅合金製など軟質フランジに使用した場合においてもシール面に傷が

つきにくく、低温特性に優れているので極低温部のガスケットに適しています。

●種類

●対象用途

名　称

クリーンタイト—
ノンアス—

無機質紙

No.6591、No.7591は装

着時に、内径菊形変形

の危険性が高いことか

ら製作範囲から除外し

ました。

バルカホイル—

テープ

バルフロン—

テープ

ブラックタイト—

ホワイトタイト—

フィラー材料

基 本 形 外 輪 付 内 輪 付 内 外 輪 付

備考　Ë基本形は溝形フランジにのみ使用可能です。はめ込み形フランジには内輪付をご使用ください。

È平面座（全面座）フランジには、内外輪付の採用をおすすめします。

Í4.5Ÿ厚さの製品のみ製作可能です。

クリーンタイト—

経済的ガスケットとして、各種機器、配管類に適し

ています。

極低温時におけるシール性が優れています。LNG、

液体窒素、液体水素などのガスケットに適していま

す。

気密性に優れていますので、ガス体や真空シールの

ガスケットとして適しています。

ブラックタイト—

ホワイトタイト—

構成材料

標準製品ではフープにステンレス鋼（SUS304）、

フィラーにノンアス—（非石綿無機質紙）、内輪と

外輪に炭素鋼をそれぞれ使用していますが、用途

やご要望に応じ右表の組み合わせも可能です。

備考

Ë太字は標準材料を示します。
È使用頻度は次のようになっています。

◎一般に広く使用されているもの

○比較的よく使用されているもの

△時々使用されているもの

Í本表以外の材料については23頁をご参照

ください。

項　　目 材　　料

フ　ー　プ

内　　　輪

外　　　輪

フィラー

クリーンタイト—

ブラックタイト—

ホワイトタイト—

熱交用枝部
被覆金属

中芯材

SUS304

SUS304L

SUS316

SUS316L

SUS317L

SUS321

SUS347

SUS430

アルミニウム

チタン（すきま腐食防止処理品）

ニッケル

モネルメタル

ハステロイ

インコネル600

ノンアス—（非石綿無機質紙）

バルカホイル— テープ

バルフロン—（PTFE）テープ

炭素鋼

SUS304

SUS304L

SUS316

SUS316L

SUS317L

SUS321

SUS430

チタン

モネルメタル

炭素鋼

SUS304

SUS316

SUS430

チタン

フープと同一材料を用いる

ノンアス—（非石綿無機質板）

使用頻度

◎

△

○

△

△

○

△

△

○

△

△

△

△

△

◎

○

○

◎

◎

△

○

△

△

○

○

△

△

◎

○

△

△

△

－
－

外輪 

内輪 

フィラー フープ 

No.8592

No.6592

No.7592 No.7596

No.8596

No.6596

No.8591No.8590

No.6590

No.7590



○ △ ì ì

ì

○

△

ì

△

○

○ △

ì ì

ì ì
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選定指針

■ガスケット形状とガスケット座の適合性

■ガスケット形状とフランジの呼び圧力・呼び径の適合性

ガスケット座

ガスケット

外輪付

平面座 全面座 はめ込み形 溝形

内外輪付

基本形

内輪付

26～60B

内外輪付

平面座 および（全面座）

内外輪付

内外輪付

基本形

外輪付∏π

はめ込み形

溝形

内輪付

基本形∫

外輪付∏π

1/2～24B
呼び径

ガスケット座

呼び圧力
クラス
900～1500

クラス
300～600

クラス
150

■用途別ガスケットの選定

ホワイトタイト—

バルカーNo.7590
シリーズ

ブラックタイト—

バルカーNo.6590
シリーズ

クリーンタイト—

バルカーNo.8590
シリーズ

用　　途

極低温
（LNG，液体窒素）

極低温（液体酸素）

真　空

危険性・毒性ガス

原子力

熱　媒

高温・高圧蒸気

腐食性流体
（強酸･強アルカリ）

汚染をきらう用途

酸素用

高温ガス

締付力が十分でない個所

大口径フランジ

△
アルミニウムフープ
ステンレスフープ

ì

○ ○

○

○
脱塩素処理

○
（HTSを除く）

○

△

○
脱塩素処理

○

ì

ì ì

○
ライン入り
〈max. 600℃〉

○
呼び厚さ6.4Ÿ

○
呼び厚さ6.4Ÿ

○ ○

○

○

○

ì

ì

○

○

○

○
呼び厚さ6.4Ÿ

○
アルミニウムフープ
ステンレスフープ

○
アルミニウムフープ
ステンレスフープ

備考　○：適用する。 △：適用する場所がある。 ì：適用しない

注　∏平面座フランジにNo.6591，No.7591（外輪付）を使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため

No.6596，No.7596（内外輪付）の採用をおすすめします。

πフープ材に銅やアルミニウムをご使用の場合は、内輪付、内外輪付をご使用ください。

注　∏フィラー材料がバルカホイル— テープおよびバルフロン— テープの場合、内外輪付をおすすめします。

π流体がモノマーの場合、内外輪付をおすすめします。

∫大口径の場合、取り扱いを容易にするため内輪付をおすすめします。

備考　○：推奨ガスケット。 △：条件により適用できる。ì：適用できない。

注　∏硝酸、硝酸塩等の強酸化流体にブラックタイトは使用しないでください。

πフープ材フィラー材および内輪は使用条件に十分耐えるものを選定してください。



ライン入り
クリーンタイト—

熱交用枝付

ブラックタイト—

（バルカホイル— テープ）

クリーンタイト—

（ノンアス— ）

単位：Ÿ

1312

設計資料

■種類・形状・厚さ

■ガスケット本体の幅と内径との関係

区分

厚 さ 記 号
（呼び厚さ）

■ガスケット本体寸法

■内・外輪の寸法

●内径、外径、幅 単位：Ÿ

厚さ記号
（呼び厚さ）

内・外輪内径区分

40以下
40を超え 63 〃
63 〃　 100 〃
100 〃　 160 〃
160 〃　 250 〃
250 〃　 400 〃
400 〃　 630 〃
630 〃　 1,000 〃
1,000 〃　 1,200 〃
1,200 〃　 1,600 〃
1,600 〃　 2,000 〃
2,000 〃　 3,000 〃
3,000を超えるもの

3
4
5
6.5
8
10
12.5
15
20
20
25
30
35

3
3
4
4
4
6
7
9
12
15
20
20
25

4
4
5
5
5
6
8
8
10
10
12
15
15

内輪幅（A）

標準値

外輪幅（B）

下限値下限値

W
（6.4）

製作可能内径（D）

最　小

300

製　作　可　能　幅（W）

内 径 区 分

1,600以下
1,600を超え4,000以下

最　大　幅

50
35

最　大

4,000

T
（3.2）

10
630以下

630を超え1,500以下
25
20

1,500

P∏

（1.6）
10 150以下 8150

V
（4.5）

10
630以下

630を超え1,600以下
1,600を超え3,000以下

35
30
25

3,000

種類
（フィラー材料）

基　本　形

W

（6.4）

○

○
ª

○
ª

△

○

V
∏

（4.5）

○

○
ª

○
ª

○

○

T

（3.2）

○

○
ª

○
ª

○

○

P
π

（1.6）

○

○
ª

○
ª

－

△

内　輪　付

W

（6.4）

○

○

○

△

○

V
∏

（4.5）

○

○

○

○

○

T

（3.2）

○

○

○

○

○

外　輪　付

W

（6.4）

○

○
∫

○
∫

△

○

V
∏

（4.5）

○

○
∫

○
∫

○

○

T

（3.2）

○

○
∫

○
∫

○

○

内　外　輪　付

W

（6.4）

○

○

○

△

○

V
∏

（4.5）

○

○

○

○

○

T

（3.2）

○

○

○

○

○

ホワイトタイト—

（バルフロン— テープ）

備考　○印は製作可能です。△印については別途ご相談ください。
注　∏フープ材料がアルミニウムと銅の場合、厚さ記号V（呼び厚さ4.5）に限って製作可能です。

π厚さ記号P（呼び厚さ1.6）の製品は基本形で、フープ材料がSUS316の場合に限って製作可能です。
∫平面座フランジにNo.6591，No.7591（外輪付）を使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため
No.6596，No.7596（内外輪付）の採用をおすすめします。

ªはめ込み形フランジには内輪付の採用をおすすめします。

30

20

10

50 100 500 10000

ガ
ス
ケ
ッ
ト
幅（
W
）

Ÿ
�

ガスケット内径（D） Ÿ�

推奨値 

下限値 

バルカホイル—�

バルフロン—�

ノン
アス

—（ラ
イン
入り
を含
む） 

●呼び厚さが4.5Ÿ、6.4Ÿの場合 

30

20

10

50 100 500 10000

ガ
ス
ケ
ッ
ト
幅（
W
）

Ÿ
�

ガスケット内径（D） Ÿ�

推奨値 

下限値 

●呼び厚さが3.2Ÿの場合 

φDW

W0 AB

t

呼
び
厚
さ
 

備考Ë最大製作可能内径と最大製作可能幅は標準材料を使用した場合に製作可能です。
È異形平面で一般的なハンドホールやマンホール寸法以外の場合は別途ご相談ください。

注　∏厚さ記号P（呼び厚さ1.6）の製品はフープ材料がSUS316に限り製作可能です。

備考　上記内容は一般的な使用条件に適しています。上記以
外の寸法や高圧（クラス900、JIS63K以上）等でのご使
用の場合は別途ご相談ください。
下限値については、製作上可能な最小幅です。

※印は標準厚さです。

●厚さ 単位：Ÿ

適用するガスケッ
ト本体の厚さ記号

（呼び厚さ）

T（3.2）

V（4.5）

W（6.4）

厚さ

（t）
材　料

2.0※

2.3※

3.0※

3.2※

3.0※

3.2※

4.0

4.5

炭素鋼以外

炭素鋼

炭素鋼以外

炭素鋼

炭素鋼以外

炭素鋼

炭素鋼、SUS304以外

炭素鋼、SUS304



●特に指示のない場合はJIS規格に準じた弊社標準で製作いたします。

備考　Ë内輪付の場合の本体内径と外輪付の場合の本体外径には、許容差は適用されません。
È異型ガスケットの場合はこの許容差は適用されません。別途お問いあわせください。
Í上記を超える寸法の場合は、別途お問いあわせください。

注　∏呼び厚さ1.6Ÿはフープ厚さを示す。総厚さは1.8±0.2Ÿとする。

単位：Ÿ

●内輪は締付時にガスケット本体の内径側への変形を防止することで締付け力を保持する機能があります。溝形フランジ
以外で内径側の拘束がないフランジに装着するときは下記の条件で内輪付をご使用ください。

1514

タイプ
区　分

レーティング
寸　法

フィラー材
流　体

クラス600、40K以下
24B以下

クラス900、63K以上　真空
26B以上

バルフロン—（PTFE）、バルカホイル—（膨張黒鉛）
酸素、有毒、危険

内輪なしタイプ 内輪付タイプ

■内輪の必要性

サイズ
内　外　径　寸　法

内外輪 本　体 枝　部

250以下

250超
～630以下
630超

～1600以下
1600超

～3000以下

3000超

±0.3

±0.5

±0.8

±1.3

±1.5

±0.5

±0.8

±1.3

±2.0

±2.0

±0.8

±1.2

±2.0

±3.0

±3.0

厚　さ　寸　法
区　分 呼び厚さ 許容差

本　体

内外輪

1.6∏

3.2
4.5
4.8
6.4
2.0
2.3
3.0
3.2
4.0
4.5

±0.2

±0.2

±0.4

■ガスケットの許容差

●管フランジや圧力容器のカバー類によく使われるガスケット座は平面座で、これには
外輪付か内外輪付のガスケットが装着されます。圧力容器やバルブのボンネットには、
溝形フランジやはめ込み形フランジが採用されることも多々あり、前者には基本形が、
また後者には内輪付ガスケットがそれぞれ用いられています。
これらの場合のクリアランスと最小逃げ代は次の値を参考にしてください。

備考　ËC寸法は上記数値の２倍でご使用されることをおすすめします。
È外輪外径寸法はボルトPCDからボルト径を引いた値としてください。
Íガスケットの締付圧力管理が必要な場合は個別設計となりますので、別途ご相
談ください。

●溝形やはめ込み形フランジの溝深さ（f4）は呼び厚さ4.5のガスケットの場合は５Ÿ以上、
呼び厚さ6.4のガスケットの場合は７Ÿ以上にしてください。
●ガスケット本体の接触部の寸法W0は次の式より算出してください。

区 分
ガスケット
呼び厚さ

ガスケット内外径
250以下

250を超え630以下
630を超え1,600以下
1,600を超えるもの

基準クリアランス_

3.2
4.5
0.5
0.8
1.0
1.3

6.4
－
－
1.0
1.3

最小逃げ代`

3.2
4.5
4
5
7.5
10

6.4
－
－
10
12

最小逃げ代a

3.2
4.5
3
3
5
5

6.4
－
－
7
7

■ガスケットの逃げ代とクリアランス

●うず巻形ガスケットに必要なボルト荷重は、JIS B 8265等∏に規定された計算式に基づいて計算されます。

フープ材

ガスケット係数　m

最小設計締付圧力　y
N/›｛kgf/›｝

ステンレス鋼またはモネルメタル 軟質アルミニウムまたは軟質銅

3.00 2.50

68.9｛7.03｝

■ガスケット締付力

■構成材料のサービス温度範囲

注　∏JIS B 8265，JIS B 8266，JIS B 2205，JIS B 2206

単位：Ÿ
W

（平面座） 

C b

W0

W0

f4

W

（はめ込み形） 

a b

W0f4

W

（溝　形） 

a a

ガスケットの呼び厚さ 接触部の寸法W0

6.4
4.5
3.2
1.6

W－2.0
W－1.5
W－1.0
W－0.5

単位：Ÿ

●ガスシールの場合、上表のm、yによって求められるボルト荷重が下表の締付力を下回る場合、十分な密封性
がえられないことがありますので、最小締付圧力として下表による締め付けを下限値として推奨しています。

種　　類
（フィラー材料）

ガスケット投影面積当りの締付力
N/›｛kgf/›｝

No.6590シリーズ
（バルカホイル—テープ）

49.0｛5.00｝

No.8590シリーズ
（ノンアス—無機質紙）

68.6｛7.00｝

No.7590シリーズ
（バルフロン—テープ）

34.3｛3.50｝

備考　大口径の場合等で、フランジの変形が予測される場合は別途ご相談ください。
注　本表は、ガス系流体をシールする場合に必要となる締付力の下限としての値であり、管理値として推奨する
値ではありません。よって、圧力との関係で本表以上の締め付けが必要となる場合もありますので、上表の
m、y値を使用してJIS B 8265等により計算された“Wm１”および“Wm２”の結果と必ず比較していただき、
３つの締付力のうち、最大の値以上にて締め付けを行う必要があります。

備考　500～600℃は条件により使用可能です。別途ご相談ください。
注　本表は一般的な選定の目安であり使用条件すべてに適用できるものではありません。

－270 －200 －100 0 100 200 300 400 500 600

－270 －200 －100 0 100

温　度（℃） 

200 300 400 500 600

SUS 304

SUS 304 L

SUS 316

SUS 316 L

SUS 317 L

SUS 321

SUS 347

アルミニウム 

チタン 

ニッケル 

モネルメタル 

ノンアス—� 備考 

非酸化性雰 
囲気の場合 バルフロン— テープ 

バルカホイル— テープ 

ライン入り（ノンアス— ＋バルカホイル—） 

フ
　
ー
　
プ 

フ
　
ィ
　
ラ
　
ー 



バルカー№8596

バルカー№6596

バルカー№7596
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 RT 
 アムスラー式圧縮試験機 
 フランジ面あらさ＝12S 
 ガスケット応力＝49.03MPa

｛500Ëf/fi｝ 
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■圧縮復元特性

●クリーンタイト— ●ホワイトタイト—

■シール性能

●ブラックタイト—



内輪付うず巻形ガスケット内外輪付うず巻形ガスケットフランジの形状

1.25±0.05
2.4 ±0.1
3.3 ±0.1 
※

1.6
3.2
4.5
6.4

本体呼び厚さ 標準締付厚さ

単位：Ÿ
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取り扱い上の注意事項

◎ガスケットの締付厚さ
●安定したシール性を得るため、長期的に締付力を保持できる望
ましい締付厚さは次のとおりです。締切形フランジの溝の深さ
の目安としてください。
下記の標準締付厚さまで締め切るためには、小口径では締付力
が大きくなり、ボルトの許容応力値以内での締め付けが不可能
な場合があります。必ずこの標準締付厚さまで締め付ける必要
はありません。15頁に記載されている締付力以上で締め付けれ
ばシールは可能です。

◎うず巻形ガスケットの取り扱い方法

●保管用の注意事項

∏ガスケットはできれば梱包した状態で倉庫に保管してください。
π梱包をといたガスケットは屋外に放置しないでください。
∫ガスケットは雨などに濡らさないでください。
ª梱包をといたガスケットは不安定な場所に置かないでください。
ºガスケットは曲げたり、ねじったりしないでください。
Ωガスケットは直径方向に押さえたり、引張ったりしないでください。
æガスケットは立てた状態での保管は避けてください。

●使用上の注意事項

∏内輪、外輪の付かない基本形ガスケット（異形ガスケットを含む）や熱交用枝のメタルジャケット形ガスケットはわ
ずかな外力で変形することがありますので取り扱いには十分気を付けてください。尚、多少の変形においてはそのま
まフランジ溝に沿わせて装着することによって使用できることがありますのでご相談ください。

πガスケットをフランジにセットする際は無理な状態で取り扱わないでください。特に大口径の場合、破損（バラケ）
の恐れがあるので三人以上で慎重に取り扱ってください。

∫取り扱いに注意を要するガスケットは以下の通りです。
・大口径のガスケット
・内輪または外輪のついていないガスケット
・比較的大口径のガスケットでフィラー材料がバルフロン—（PTFE）テープやバルカホイル— テープのもの

ªガスケットの再使用はできません。
ºガスケットは定期的に取り替えてご使用ください。
Ω内輪がフランジ内径より小さい（フランジ内径よりはみ出して使用する）場合、内輪ごとガスケットが変形して漏洩
する可能性があります。

◎うず巻形ガスケットのフランジへの装着

●取り付け

∏フランジ面には異物のない様、ブラシまたは布でよく掃除をしてください。
πガスケットペーストは原則として塗布しなくてもよいが、フランジの面粗さ、うねりの大きい時、ボルト強度の弱い
時など、やむをえず使用する場合ガスケット本体にできる限り均一に薄くのばして塗布してください。ただし、この
場合締付面圧を68.6MPa｛700kgf/fi｝程度に留めるようご注意ください。溝形フランジに使用する場合の締め付けはこ
の限りではありません。

∫ガスケットは正しくフランジの座に合うようセットし、はめ込み形フランジ、溝形フランジに取り付ける場合には、
できるだけ片側に寄らないよう注意してください。

◎フランジの表面仕上げ
フランジの表面は12.5S～25S（ガスシールの場合は12.5S）に仕上げ、放射状、トラバース状の傷やV溝をつけないようにし
てください。

◎その他
●JIS 10KやJPI･ANS1クラス150のような低圧力段階、もしくは大口径管フランジの場合には、ボルト強度が不足するこ
ともありますので、高張力鋼（たとえばSNB7）を使用するなど設計時には十分注意してください。JIS 2K、5K、真空
フランジ等には、実機でご確認の上ご使用ください。

●うず巻形ガスケットには原則としてガスケットペーストを塗布しないでお使いください。ただし、次のような理由でや
むなくガスケットペーストを塗布するときは、ガスケット表面にできるだけ薄く均一に伸ばし、締付面圧は68.6MPa
｛700kgf/fi｝程度に留めてください。又、のり付ギャザーテープその他のものを貼りつけるときはシール性を阻害する
場合もありますので別途ご相談ください。

∏フランジ表面が荒れているとき
πフランジにうねりや傷のあるとき
∫フランジとボルト強度が不足がちなとき

なお、基本形ガスケットを溝形フランジに装着するときの締付面圧はこの限りではありません。

●異常に大きい端面圧力や配管系の応力、繰り返し応力あるいは
熱応力が負荷されたり、増し締めの困難な箇所の継手には締付
形より締切形の方が適しています。（右図参照）
右図は、はめ込形フランジとなっていますが、高圧のシールで
はみぞ形フランジがよく用いられます。
●締切形でご使用の場合、フランジ構造や締付力に関しては別途
ご相談ください。

※別途ご相談ください。

（締付型） 

すきまあり 

（締切型） 

すきまなし 

注．内輪内径がフランジ内径よりはみ出る組合せ

備考　上表はJPI-7S-41-1998解説　解説表２より抜粋したものです。

差込溶接形
（スリップオン）

クラス150～600 １1／4～24B
クラス 900 ３～12B、16～24B
クラス 1500 ３～24B

クラス300～1500 1／2～24B

突き合わせ溶接形
ソケット溶接形

クラス150～600 1／2～１B
クラス900～2500 1／2B

クラス300～600 1／2～１B
クラス900～2500 1／2B
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●締め付け手順

∏ボルトの締め付け順序は図１，図２のごとく対角線の位置のボルトをそれぞれ締め付け、次に直角位置のボルトを締
め付けます。この操作を最低４～５回に分けて順次強く締め付け、片締めのないように注意しながら最後に全体を均
一に締め付けるようにします。ただし、最初の締め付け時には、所要ボルト荷重の25％以上与えないように注意して
ください。

◎大口径のガスケットの締め付け

●初期締め付け

大口径ガスケットではガスケット応力に及ぼす内圧の影響であるエンドフォース（END FORCE）によるボルトの伸びや
それに伴うガスケット応力の低下が大きく、従来の一定厚さまで締め付ければ内圧はシールできる、といった様式では
不具合な点が発生します。そこで、このエンドフォースによるボルトの伸びを考慮して

ボルト全荷重＝ガスケット荷重＋エンドフォース
となるようにボルト締めしてください。

●増し締め

常温時に適切と思われる締め付け状態であっても、高温になるとガスケット応力の熱的低下（フィラーの劣化，ガスケ
ットのクリープ等が原因）とボルト応力の熱的低下が複合しシール性が不安定となりますので、ぜひ増し締めをおすす
めいたします。
増し締めはボルト強度が低下している高温時に行うと、ボルトの破損を引き起こす危険性がありますので常温時に行う
のが好ましく、その際、内圧を抜いた状態であればより適切です。時期としては、漏洩の有無にかかわらず初期加熱冷
却時に行うようにしてください。

π呼び厚さ4.5Ÿの製品は、外輪とフランジのすきま量を目安にし片締めにならないように注意して締め付けてください。

∫締め付け上の注意事項
・片締めと締め付け不足は漏洩の原因となります。
・特に大幅な片締めは菊形変形を引き起こし、事故原因ともなるので注意してください。

◎大口径ガスケットの持ち方（運搬取り付け時）

◎漏洩に対する処置

一般に漏洩の原因としては、

Aフランジに起因する場合（傷，うねり，強度不足）
Bボルトに起因する場合（強度不足）
C締め付けに起因する場合（片締め，締め付け不足）
Dガスケットに起因する場合（傷，その他）

等が考えられますので再度ご確認ください。

一般的には一度装着されたガスケットが漏洩を起こした場合の処置としては、

○À 増し締めをする。（内圧除去後）
○Ã 増し締めで効果なければガスケットを取り替える。

の二点にしぼられます。増し締めが効果なく、ガスケットを取り替える際には上記①～④項を再確認して
適切な処置を講じてください。

●平面状態での持ち方 ●垂直状態での持ち方

両手のひらを水平にしてガスケット

を支え、親指で軽くガスケットを押

さえるようにします。多人数で持つ

場合は、等間隔、等負荷になるよ

う注意してください。

両手のひらを垂直にし、ガスケッ

トは落とさない程度に軽く親指

と他の４本の指で保持します。

１ 

２ 

図１ 

４ ３ 

１ 
５ ８ 

７ ６ 
２ 

図２ 

４ ３ 
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うず巻形ガスケットのご注文に際して

本製品のご注文に際しては

１．製品番号 ５．呼び圧力、呼び径

２．使用材料 ６．使用温度

３．形　状 ７．数　量

４．特殊仕様の有無 等をご明示ください。

弊社では、本製品の仕様を次のように体系化していますので、ご参考願います。

●特殊形状の例

熱交換器用枝付き
熱交換器用枝付製品をご希望の場合は“Y”とご

指定の上、寸法と平面形状をご指定ください。

〔例〕バルカーNo.8590V-ZEZYZ

異　形
異形の平面（長円形、だ円形、角形等）製品をご

希望の場合は“E”とご指定の上、形状、寸法を

ご指定ください。

〔例〕バルカーNo.8590V-ZEZEZ

●特殊処理の例

原子力用（AE処理）
原子力発電所の冷却剤系統のようにハロゲンイオ

ンや油脂分を嫌う場合は“E”とご指定ください。

この場合、フープ、リングの脱脂洗浄を行います。

〔例〕バルカーNo.6596V-EEEZE

すき間腐食防止処理（AC処理）
ステンレスフランジへの使用などにより、すき間

腐食防止処理をご希望の場合は“C”とご指定く

ださい。

〔例〕バルカーNo.6592V-EEZZC

■製品番号，使用材料，形状等の表示

バ ル カ ー 製 品 番 号

種類 ブラックタイト— ホワイトタイト— クリーンタイト—

区　分

基　本　型

外　輪　付

内　輪　付

内 外 輪 付

6590

6591

6592

6596

7590

7591

7592

7596

8590

8591

8592

8596

バルカホイル—

テープ
バルフロン—

テープ
ノンアス—

無機質紙

フィラー材料

材　　料

内輪材料

SUS304
SUS304L
SUS310S
SUS316
SUS316L
SUS317L
SUS321
SUS347
SUS410
SUS430
モネル 400
ニッケル 201
チタン TP340
インコロイ 800
インコネル 600
アルミニウム
炭素鋼
ハステロイC276
上記以外
内輪なし

E
L
O
G
H
Q
J
K
R
U
M
N
T
W
Y
A
S
V
X
Z

内　容 記号

フープ材料

SUS304
SUS304L
SUS310S
SUS316
SUS316L
SUS317L
SUS321
SUS347
SUS410
SUS430
モネル 400
ニッケル 201
チタン TR270
インコロイ 800
インコネル 600
アルミニウム
ハステロイC276
銅
上記以外

E
L
O
G
H
Q
J
K
R
U
M
N
T
W
Y
A
V
C
X

内　容 記号

外輪材料

SUS304
SUS304L
SUS310S
SUS316
SUS316L
SUS317L
SUS321
SUS347
SUS410
SUS430
モネル 400
ニッケル 201
チタン TP340
インコロイ 800
インコネル 600
アルミニウム
炭素鋼
ハステロイC276
上記以外
外輪なし

E
L
O
G
H
Q
J
K
R
U
M
N
T
W
Y
A
S
V
X
Z

内　容 記号

厚　さ

1.6

3.2

4.5

4.8

6.4

上記以外

P

T

V

M

W

X

呼び厚さ 記号

補助区分

ライン入り
（標準形）
ライン入り
（特殊形）

極低温仕様
ブラックタイト—

のみ対応（ ）

上記以外

L

S

C

－

内　容 記号

〔例〕内外輪付クリーンタイト—

呼び厚さ：3.2
内輪 ：SUS304
フープ ：SUS304
外輪 ：炭素鋼

バルカーNo.8596T-EESZZ

備考　Ë内輪、フープ、外輪材料は実際の材料名で表示頂いても結構です。但し、使用条
件に十分耐えるものを選定してください。

È上表に記載の無い呼び厚さ、材料、特殊仕様品をご希望の場合には、別途ご相談
ください。

Íここに記載した材料の全てが、全てのガスケット厚さ用の材料としてご用意して
いるわけではありません。ガスケットの製作可否は、別途ご相談ください。

〔例〕内外輪付ブラックタイト—

〈極低温仕様〉
呼び厚さ：4.5
内輪 ：SUS304
フープ ：SUS304
外輪 ：SUS304

バルカーNo.6596VC-EEEZZ

バルカー製品番号の表示 材料の表示 

内輪材料 

厚さの表示 補助区分の表示 

フープ材料 

特殊処理の表示 
形状・付属品の表示 

外輪材料 

形状・付属品

基本形状

基本形状＋
棒付き

（取っ手付き）

基本形状＋
熱交換器用
枝付き

基本形状＋
ハンガー付き

異　形
（付属品なし）

特殊形状
（上記以外の特殊品）

Z

B

Y

H

E

X

内　容 記号

特 殊 処 理

特殊処理無し

原子力用
（AE処理）

すき間腐食
防止処理
（AC処理）

ガス透過防止処理
（G処理）

脱脂洗浄処理

上記以外の
特殊処理

上記特殊処理の組
合せの場合も含む

※クリーンタイト—のみ適用

Z

E

C

G※

B

X

（ ）

内　容 記号



バルカー規格

〕外輪付：表1
内外輪付：表2∏〔

JISフランジ用
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■大きさの表示 管フランジ用うず巻形ガスケットの標準寸法をまとめました。標準寸法の構成は下表の通
りですが、このほかの寸法でも製作できますので、お気軽にご相談ください。

●バルカー標準寸法（25、26頁記載の寸法表にある寸法）の場合は、次によりご指示ください。

適用フランジ （ ）

適用フランジ

JIS B 2220

JPI－7S－15

（ANSI B 16.5）

JPI－7S－43

シリーズA

（MSS SP 44）

JPI－7S－43

シリーズB

（API STD 605）

ASME B 16.20b

（ANSI B 16.47）

ASME B 16.47

シリーズ A

（MSS SP 44）

ASME B 16.47

シリーズ B

（API STD 605）

TAYLOR FORGE

LADISH

10K

16K

20K

30K

40K

63K

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

〃　1500

〃　2500

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

〃　1500

〃　2500

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

クラス150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

クラス175 

〃　350 

JIS10K

〃16K

〃20K

〃30K

〃40K

〃63K

JPI150 

〃300 

〃400 

〃600 

〃900 

〃1500

〃2500

JPI150 

〃300 

〃400 

〃600 

〃900 

JPI150 

〃300 

〃400 

〃600 

〃900 

ASME150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

〃　1500

〃　2500

ASME150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

ASME150 

〃　300 

〃　400 

〃　600 

〃　900 

〃　350 

記　号

ガスケット座 － 呼び径

TAYLOR
またはLADISH175

ガスケット座

平面座

はめ込形（JIS）

ラージメール･フィメール（JPI,ANSI）

溝形（JIS）

ラージタング･グループ（JPI,ANSI）

〔例〕JPI300（RF）-2

RF

MF

TG

記　号

備考　Ë共通圧力レイティングとなっているガスケットについ

ては、必ずご使用圧力レイティングをご指示ください。

È上記標準寸法以外の場合は、別途規格名または寸法の

内容をご指示ください。

寸法は、下図の通りご指示ください。

Í異形または熱交用枝付等の場合は図面を添付してくだ

さい。

●外輪付の場合

φD4

φD3

φD2

φD1

●外輪のない場合

φD3

φD2

φD1

管フランジ用うず巻形ガスケット寸法表

適用フランジ 標準寸法〔掲載寸法表〕

規　　格

JIS B 2220

外 輪 付

内外輪付

内 輪 付

基 本 形

大平面座

大平面座

小平面座

はめ込み形

溝　　　形
はめ込み形

10K

16K

20K

30K

40K

63K

16K～63K

16K～63K
π

JIS B 2404－1999

〕外輪付：表1
内外輪付：表2∏〔

注∏ JIS 10K用は全サイズバルカー規格

注π JIS B 2404－1999

〕内輪付：表3
基本形：表4〔

ガスケット座 呼び圧力
呼　　　　　び　　　　　径

10～400 450～600 650～900 1000～1500

ガスケット
の区分

JPIフランジ用

適用フランジ
標準寸法〔掲載寸法表〕

JPI－7S－41－2005

〕差込み溶接フランジ用
表6〔

〕外輪付：表5
内外輪付：表5〔

JPI－7S－41－2005

〕内輪付：表7
基本形：表7〔

規　　格

JPI－7S－15

（ANSI B 16.5）

外 輪 付

内外輪付

内 輪 付

基 本 形

150

300

400

600

900

1500

2500

300～2500

300～2500

平 面 座

ラージメール･フィメール

ラージタング･グループ

ガスケット座 クラス

ガスケット
の区分

ASMEフランジ用

適用フランジ
標準寸法〔掲載寸法表〕

ASME B 16.20b－1997

〕外輪付：表8
内外輪付：表8〔

規　　格

ASME B 16.47

（ANSI B 16.5）

外 輪 付

内外輪付

150

300

400

600

900

1500

2500

平 面 座

ガスケット座 クラス

ガスケット
の区分



単位：Ÿ

単位：Ÿ

2726

JPI・API・ASME大口径フランジ用

表１．JIS管フランジ用　外輪付〔バルカーNo.8591〕

適用フランジ
標準寸法〔掲載寸法表〕

JPI－7S－41－2005∫

〕外輪付：表9、表10
内外輪付：表9、表10〔

ASME B16. 20b－1997∫

〕外輪付：表11、表12
内外輪付：表11、表12〔

注∫ シリーズAはMSS SP-44

シリーズBはAPI605 1988の

フランジに使用できます。

バルカー規格

〕外輪付：表13
内外輪付：表13〔

規　　格

JP1－7S－43

シリーズA

シリーズB

ASME B16.47

シリーズA

シリーズB

TAYLOR FORGE

LADISH

外 輪 付

内外輪付

150

300

400

600

900

150

300

400

600

900

175

350

150

300

平 面 座

ガスケット座 クラス

ガスケット
の区分

BSフランジ用

適用フランジ
標準寸法〔掲載寸法表〕

BS 3381：1989

〕外輪付：表14
内外輪付：表14〔

BS 4865：Part2：1989

〕外輪付：表15
内外輪付：表15〔

規　　格

BS 1560

1989

BS 4504

1989

外 輪 付

内外輪付

150

300

600

900

1500

2500

10

16

25

40

平 面 座

ガスケット座 クラス

ガスケット
の区分

JIS規格寸法

呼び径

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1350
1400
1500

24
28
34
40
51
57
69
87
98
110
123
148
174
201
227
252
278
329
366
417
468
518
569
620
692
752
807
853
903
953
1058
1168
1273
－
1428
－

1583

37
41
47
53
67
73
89
107
118
130
143
173
199
226
252
277
310
361
406
457
518
568
619
670
724
784
839
889
939
989
1094
1204
1309
－
1464
－

1619

52
57
62
74
84
89
104
124
134
144
159
190
220
245
270
290
332
377
422
484
539
594
650
700
750
810
870
920
970
1020
1124
1234
1344
－
1498
－

1658

24
28
34
40
51
57
69
87
99
114
127
152
182
－
233
－
288
339
376
432
483
533
584
635
704
754
814
864
914
964
1074
1174
1284
1384
1444
1494
1604

37
41
47
53
67
73
89
107
119
139
152
177
214
－
265
－
328
379
416
482
533
583
634
685
754
804
864
914
964
1014
1124
1224
1334
1434
1494
1544
1654

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
－
282
－
354
404
450
508
573
628
684
734
784
836
896
945
995
1045
1158
1258
1368
1474
1534
1584
1694

24
28
34
40
51
57
69
87
99
114
127
152
182
－
233
－
288
339
376
432
483
533
584
635
724
774
834
894
954
1004

37
41
47
53
67
73
89
107
119
139
152
177
214
－
265
－
328
379
416
482
533
583
634
685
774
824
884
944
1004
1054

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
－
282
－
354
404
450
508
573
628
684
734
805
855
918
978
1038
1088

24
28
34
40
51
57
69
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

37
41
47
53
67
73
89
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

呼び圧力20Kおよび30K
差込み溶接式フランジ（A形・B形）用　推奨寸法

呼び径

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

備考
Ë本寸法表は当社が独自に設定したものです。
（20Kの呼び径80～600を除く）

È本寸法表はJIS B 2220で規定された呼び圧力20Kおよび30Kの差込み
溶接式フランジ（A形・B形）に適用します。

Í差込み溶接形フランジ（A形・B形）を使用される場合は、事前にご
相談くださることをおすすめいたします。

30
34
39
50
59
63
77
92
99
114
127
152
182
233
288
339
376
432
483
533
584
635

42
46
51
63
73
78
93
112
119
139
152
177
214
265
328
379
416
482
533
583
634
685

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
282
354
404
450
508
573
628
684
734

36
41
45
54
62
69
83
100
110
118
129
160
191
236
293
351
396
449

46
51
56
66
75
84
99
120
130
140
151
185
223
268
333
391
436
496

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
172
207
249
294
360
418
463
524

20K

D2 D3 D4 D2 D3 D4

30K

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
172
207
249
－
294
－
360
418
463
524

21
24
29
35
44
51
63
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

34
37
42
48
60
67
79
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
182
224
265
－
315
－
378
434
479
531

21
24
29
35
44
51
63
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

34
37
42
48
60
67
79
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

64
69
75
80
90
107
125
152
162
179
194
235
275
－
328
－
394
446
488
545

63K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

40K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

30K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

20K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

16K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

10K

ガスケット
本 体

内径
D2

外径
D3

外輪
外径
D4

備考
Ë本寸法表の呼び径600以下はJIS B 2404-1999によるもの
です。呼び径650以上は当社が独自に設定したものです。

È本寸法表は、JIS B 2220に規定されたフランジに適用しま
す。
ただし、呼び圧力20Kおよび30Kの差込み溶接式フラン
ジ、A形およびB形には特殊寸法に変更する必要があり
ますので、右表を参照のうえ、別途ご相談ください。

ÍボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

φD4

4.
5

φD3

φD2



φD4

4.
5

φD3

φD2

φD1

単位：Ÿ

2928

単位：Ÿ

表２．JIS管フランジ用　内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕

呼び径

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1350
1400
1500

18
22
28
34
43
49
61
77
91
102
115
141
170
193
220
244
271
321
359
409
461
511
564
615
672
732
785
831
881
931
1036
1144
1249
－

1398
－

1553

24
28
34
40
51
57
69
87
101
112
127
153
182
209
236
256
287
337
375
429
486
536
589
640
692
752
807
853
903
953
1058
1168
1273
－

1428
－

1583

37
41
47
53
67
73
89
107
118
130
143
173
203
229
254
272
310
357
400
461
518
568
621
672
724
784
839
889
939
989
1094
1204
1309
－

1464
－

1619

52
57
62
74
84
89
104
124
134
144
159
190
220
245
270
290
332
377
422
484
539
594
650
700
750
810
870
920
970
1020
1124
1234
1344
－
1498
－
1658

18
22
28
34
43
49
61
77
89
102
115
140
166
－
217
－
268
319
356
407
458
508
559
610
684
734
792
842
892
942
1050
1150
1260
1354
1414
1464
1574

24
28
34
40
51
57
69
87
99
114
127
152
182
－
233
－
288
339
376
432
483
533
584
635
704
754
814
864
914
964
1074
1174
1284
1384
1444
1494
1604

37
41
47
53
67
73
89
107
119
139
152
177
214
－
265
－
328
379
416
482
533
583
634
685
754
804
864
914
964
1014
1124
1224
1334
1434
1494
1544
1654

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
－
282
－
354
404
450
508
573
628
684
734
784
836
896
945
995
1045
1158
1258
1368
1474
1534
1584
1694

18
22
28
34
43
49
61
77
89
102
115
140
166
－
217
－
268
319
356
407
458
508
559
610
704
754
812
872
932
982

24
28
34
40
51
57
69
87
99
114
127
152
182
－
233
－
288
339
376
432
483
533
584
635
724
774
834
894
954
1004

37
41
47
53
67
73
89
107
119
139
152
177
214
－
265
－
328
379
416
482
533
583
634
685
774
824
884
944
1004
1054

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
－
282
－
354
404
450
508
573
628
684
734
805
855
918
978
1038
1088

18
22
28
34
43
49
61
68
80
92
104
128
153
－
202
－
251
300
336
383

24
28
34
40
51
57
69
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

37
41
47
53
67
73
89
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
172
207
249
－
294
－
360
418
463
524

15
18
23
29
38
43
55
68
80
92
104
128
153
－
202
－
251
300
336
383

21
24
29
35
44
51
63
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

34
37
42
48
60
67
79
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
182
224
265
－
315
－
378
434
479
531

15
18
23
29
38
43
55
68
80
92
104
128
153
－
202
－
251
300
336
383

21
24
29
35
44
51
63
78
90
102
116
140
165
－
218
－
271
320
356
403

34
37
42
48
60
67
79
98
110
127
141
165
197
－
250
－
311
360
396
453

64
69
75
80
90
107
125
152
162
179
194
235
275
－
328
－
394
446
488
545

10K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

備考
Ë本寸法表の呼び径600以下はJIS B 2404-1999によるもの
です。10Kの全サイズ呼び径650以上は当社が独自に設定
したものです。

È本寸法表は、JIS B 2220に規定されたフランジに適用しま
す。
ただし、呼び圧力20Kおよび30Kの差込み溶接式フラン
ジ、A形およびB形には特殊寸法に変更する必要があり
ますので、右表を参照のうえ、別途ご相談ください。

ÍボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

JIS規格寸法

表３．JIS管フランジ用　内輪付〔バルカーNo.6592、No.7592、No.8592〕

JIS規格寸法

16K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

20K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

30K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

40K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

63K

ガスケット
本 体内輪

内径
D1

外輪
外径
D4

内径
D2
外径
D3

単位：Ÿ

呼び圧力20Kおよび30K
差込み溶接式フランジ（A形・B形）用　推奨寸法

呼び径

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

備考
Ë本寸法表は当社が独自に設定したものです。
（20Kの呼び径80～600を除く）

È本寸法表はJIS B 2220で規定された呼び圧力20Kおよび30Kの差し込
み溶接式フランジ（A形・B形）に適用します。

Í差込み溶接形フランジ（A形・B形）を使用される場合は、事前にご
相談くださることをおすすめいたします。

24
28
33
44
52
56
69
80
89
102
115
140
166
217
268
319
356
407
458
508
559
610

20K

D1
30
34
39
50
59
63
77
92
99
114
127
152
182
233
288
339
376
432
483
533
584
635

D2 D3
42
46
51
63
73
78
93
112
119
139
152
177
214
265
328
379
416
482
533
583
634
685

52
57
62
74
84
89
104
124
140
150
165
202
237
282
354
404
450
508
573
628
684
734

D4
30
35
39
48
56
63
77
90
100
108
119
148
177
222
273
331
376
426

30K

D1
36
41
45
54
62
69
83
100
110
118
129
160
191
236
293
351
396
449

D2 D3
46
51
56
66
75
84
99
120
130
140
151
185
223
268
333
391
436
496

59
64
69
79
89
100
114
140
150
162
172
207
249
294
360
418
463
524

D4

呼び径
16K～63K はめ込み形用

単位：Ÿ

内輪内径
D1

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400

19
23
31
38
46
51
62
80
90
100
113
138
171
215
268
318
356
409

ガスケット本体
内径　D2 外径　D3
25
29
37
44
54
59
70
90
100
110
125
150
187
231
288
338
376
434

38
42
50
60
70
75
90
110
120
130
145
175
215
259
324
374
414
474

備考　∏本寸法表はJIS B 2404－1999によるものです。JIS B 2220に規定されたはめ込み形に適用します。
πガスケットの呼び厚さ4.5の場合、溝の深さは5Ÿ以上必要です。
∫差込式溶接フランジに使用する場合、内輪内径がフランジ内径よりはみ出すのでご注意ください。
ªバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFE フィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付
うず巻形ガスケットを推奨します。

ºボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

表４．JIS管フランジ用
基本形〔バルカーNo.6590、No.7590、No.8590〕

呼び径
16K～63K 溝形用 16K～63K はめ込み形用

内径 D2 外径 D3 内径 D2 外径 D3

10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400

28
32
38
45
55
60
70
90
100
110
125
150
190
230
296
341
381
441

38
42
50
60
70
75
90
110
120
130
145
175
215
259
324
374
414
474

25
29
37
44
54
59
70
90
100
110
125
150
187
231
288
338
376
434

38
42
50
60
70
75
90
110
120
130
145
175
215
259
324
374
414
474

備考
Ë本寸法表はJIS B 2404－1999によるものです。JIS B 2220に規定
された溝形およびはめ込み形に適用します。

Èガスケットの呼び厚さ4.5の場合、溝の深さは5Ÿ以上必要です。
Íはめ込み形フランジにはNo.6592またはNo.7592の使用をおすすめ
します。

ÎボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

4.
5

φD3

φD2

φD1

D1

D2

D3

4.
5

4.
5

φD3

φD2

溝形フランジ用

D2

D3

4.
5

はめ込み形フランジ用

D2

D3

4.
5

はめ込み形フランジ用



単位：Ÿ
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表５．JPIフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

JPI規格寸法（JPIフランジ用）

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

JPI－7S－41－2005

A B
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

1／2
3／4
1
11／4
11／2
2
21／2
3
31／2
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
93.7
106.4
131.8
157.2
215.9
268.2
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
552.4
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
114.3
127.0
155.7
182.6
233.4
287.3
339.9
371.6
422.4
474.7
525.5
577.8
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
133.3
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
635.0
685.8

47.8
57.2
66.8
76.2
85.9
104.9
124.0
136.7
161.9
174.8
196.8
222.2
279.4
339.9
409.7
450.8
514.4
549.4
606.6
660.4
717.6

クラス300

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
93.7
106.4
131.8
157.2
215.9
268.2
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
552.4
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
114.3
127.0
155.7
182.6
233.4
287.3
339.9
371.6
422.4
474.7
525.5
577.8
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
133.3
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
635.0
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
165.1
181.1
215.9
251.0
308.1
362.0
422.4
485.9
539.8
596.9
654.0
704.8
774.7

クラス400

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
93.7
102.6
128.3
154.9
205.7
255.3
307.3
342.9
389.9
438.1
488.9
552.4
590.5

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
114.3
120.6
147.6
174.8
225.6
274.6
327.2
362.0
412.8
469.9
520.7
577.8
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
133.3
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
635.0
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
161.9
177.8
212.9
247.6
304.8
358.9
419.1
482.6
536.7
593.9
647.7
701.8
768.4

クラス600

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
78.7
93.7
102.6
128.3
154.9
205.7
255.3
307.3
342.9
389.9
438.1
488.9
552.4
590.5

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
114.3
120.6
147.6
174.8
225.6
274.6
327.2
362.0
412.8
469.9
520.7
577.8
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
133.3
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
635.0
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
161.9
193.8
241.3
266.7
320.8
400.0
457.2
492.3
565.2
612.9
682.8
733.6
790.7

クラス900

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
78.7
－
102.6
128.3
154.9
196.8
246.1
292.1
320.8
374.6
425.4
482.6
－
590.5

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
95.2
－
120.6
147.6
174.8
222.2
276.4
323.8
355.6
412.8
463.6
520.7
－
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
－
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3
400.0
457.2
520.7
571.5
－
679.4

63.5
69.8
79.5
88.9
98.6
143.0
165.1
168.4
－
206.5
247.6
289.1
358.9
435.1
498.6
520.7
574.8
638.3
698.5
－
838.2

クラス1500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
78.7
－
97.8
124.5
147.3
196.8
246.1
292.1
320.8
368.3
425.4
476.2
－
577.8

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
92.2
－
117.6
143.0
171.4
215.9
266.7
323.8
362.0
406.4
463.6
514.4
－
616.0

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
－
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3
400.0
457.2
520.7
571.5
－
679.4

63.5
69.8
79.5
88.9
98.6
143.0
165.1
174.8
－
209.6
254.0
282.7
352.6
435.1
520.7
577.8
641.4
704.8
755.6
－
901.7

クラス2500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
78.7
－
97.8
124.5
147.3
196.8
246.1
292.1

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
92.2
－
117.6
143.0
171.4
215.9
270.0
317.5

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
－
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3

69.8
76.2
85.9
104.9
117.6
146.0
168.4
196.8
－
235.0
279.4
317.5
387.4
476.2
549.4

備考　Ë本寸法表はJPI－7S－41－2005の付表２、３および参考付表１によるものです。JPI－7S－15－93に規定された

平面座フランジに適用します。

Èメートルねじのボルトを用いる場合は別途ご相談ください。

また、ANSI B 16.5－1988、ASME B 16.5－1996フランジにも使用できます。

Í太ケイ枠内のガスケットは、差込み溶接形フランジに使用する場合、ガスケットがフランジ内径にはみ出しま

すので突合わせ溶接形フランジ、ソケット溶接形フランジを使用してください。差込み溶接形フランジに使用
する場合、表６のガスケット寸法をご使用ください。

Îバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付うず巻形

ガスケットを推奨します。

ÏJPI－7S－41－2005ではクラス900以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨していません。クラス900

以上でご使用になる場合はNo.7596VのD2寸法は11／2B→51.8、２B→65.8、21／2B→76.6とすることを推奨します。

ÌボルトはSNB－７以上の高強度ボルトを使用してください。

Óフランジのクラスおよび呼び径により、内輪内径がフランジ内径よりはみ出る場合（19頁表１参照）内輪ごと

ガスケットが変形して漏洩する可能性があります。

表６　差込み溶接フランジ用推奨寸法

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

1／2
3／4
1
11／4
11／2
2
21／2
14

19.0
24.0
31.0
－
－
－
－
－

24.2
29.7
36.5
－
－
－
－
－

34.9
42.9
50.8
－
－
－
－
－

48.3
57.9
67.4
－
－
－
－
－

19.0
24.0
31.0
－
－
－
－
－

24.2
29.7
36.5
－
－
－
－
－

34.9
42.9
50.8
－
－
－
－
－

54.7
68.1
74.5
－
－
－
－
－

19.0
24.0
31.0
39.0
45.0
56.0
72.0
342.9

24.2
29.7
36.5
45.2
51.1
63.1
79.1
362.0

34.9
42.9
50.8
63.5
73.0
92.1
104.8
400.0

64.8
71.2
80.6
90.1
99.4
144.1
166.1
520.7

19.0
24.0
31.0
39.0
45.0
56.0
72.0
－

24.2
29.7
36.5
45.2
51.1
63.1
79.1
－

34.9
42.9
50.8
63.5
73.0
92.1
104.8
－

64.8
71.2
80.6
90.1
99.4
144.1
166.1
－

クラス300～600

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

クラス900

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

クラス1500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2
D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4

D1

4.
5

D2約1.6

D3



単位：Ÿ
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表７．JPIフランジ：ラージメール・フィメール座、ラージタング・グルーブ座用
内輪付〔バルカーNo.6592、No.7592、No.8592〕
基本形〔バルカーNo.8590〕

JPI規格寸法（JPIフランジ用）

備考　Ë本寸法表はJPI－7S－41－2005の付表６によるものです。

JPI－7S－15－93に規定されたクラス300～2500フランジに適用します。

È内輪付はラージメール・フィメール座、基本形はラージタング・グルーブ座に適用します。

Íガスケットの呼び厚さ4.5の場合、溝深さは5.5Ÿ以上が望ましいとされています。

Îラージメール・フィメール座フランジにはNo.6592、No.7592の使用をおすすめします。

Ïバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内輪付

うず巻形ガスケットを推奨します。

ÌボルトはSNB－７以上の高強度ボルトを使用してください。

Óフランジのクラスおよび呼び径により、内輪内径がフランジ内径よりはみ出る場合（19頁表１参照）

内輪ごとガスケットが変形して漏洩する可能性があります。

呼び径

クラス300

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

ガスケット本体

JPI－7S－41－2005

A

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

B

1／2
3／4
1

11／4
11／2
2

21／2
3

31／2
4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

14.2

20.6

26.9

38.1

44.4

55.6

66.5

81.0

93.7

106.4

131.8

157.2

215.9

268.2

317.5

349.2

400.0

449.3

500.1

603.2

25.1

33.0

37.8

47.2

53.5

72.6

85.3

107.6

120.3

131.2

160.0

190.2

237.7

285.7

342.9

374.6

425.4

488.9

533.4

641.8

35.4

43.2

51.1

63.8

73.5

92.5

105.2

127.3

140.0

157.6

186.3

216.3

270.0

323.9

381.0

412.8

469.9

533.4

584.2

691.7

クラス400
クラス600

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

ガスケット本体

14.2

20.6

26.9

38.1

44.4

55.6

66.5

81.0

93.7

106.4

131.8

157.2

209.6

260.4

317.5

349.2

400.0

449.3

500.1

603.2

25.1

33.0

37.8

47.2

53.5

72.6

85.3

107.6

120.3

131.2

160.0

190.2

237.7

285.7

342.9

374.6

425.4

488.9

533.4

641.8

35.4

43.2

51.1

63.8

73.5

92.5

105.2

127.3

140.0

157.6

186.3

216.3

270.0

323.9

381.0

412.8

469.9

533.4

584.2

691.7

クラス900

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

ガスケット本体

14.2

20.6

26.9

33.3

41.4

52.3

63.5

81.0

－

106.4

131.8

157.2

209.6

260.4

314.5

342.9

393.7

444.5

495.3

603.2

25.1

33.0

37.8

47.2

53.5

72.6

85.3

107.6

－

131.2

160.0

190.2

237.7

285.7

342.9

374.6

425.4

488.9

533.4

641.8

35.4

43.2

51.1

63.8

73.5

92.5

105.2

127.3

－

157.6

186.3

216.3

270.0

323.9

381.0

412.8

469.9

533.4

584.2

691.7

クラス1500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

ガスケット本体

14.2

20.6

26.9

33.3

41.4

52.3

63.5

81.0

－

106.4

131.8

157.2

206.2

257.8

314.5

339.9

387.4

438.2

489.0

577.8

25.1

33.0

37.8

47.2

53.5

72.6

85.3

107.6

－

131.2

160.0

190.2

237.7

285.7

342.9

374.6

425.4

488.9

533.4

641.8

35.4

43.2

51.1

63.8

73.5

92.5

105.2

127.3

－

157.6

186.3

216.3

270.0

323.9

381.0

412.8

469.9

533.4

584.2

691.7

クラス2500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

ガスケット本体

14.2

20.6

26.9

33.3

41.4

52.3

63.5

81.0

－

106.4

131.8

157.2

200.2

247.6

292.1

25.1

33.0

37.8

47.2

53.5

72.6

85.3

107.6

－

131.2

160.0

190.2

237.7

285.7

342.9

35.4

43.2

51.1

63.8

73.5

92.5

105.2

127.3

－

157.6

186.3

216.3

270.0

323.9

381.0

4.
5

φD3

φD2

φD1

4.
5

φD3

φD2

はめ込み形（メール・フィメール）フランジ用

D1

4.
5

D2

D3

溝形（タング・グルーブ）フランジ用

D3

4.
5

D2



単位：Ÿ
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表８．ASMEフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

ASME規格寸法（ASMEフランジ用）

呼
び
径

クラス150

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

ASME B16.20b－1997

1／2
3／4
1
11／4
11／2
2
21／2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
106.4
131.8
157.2
215.9
268.2
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
127.0
155.7
182.6
233.4
287.3
339.9
371.6
422.4
474.7
525.5
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
685.8

47.8
57.2
66.8
76.2
85.9
104.9
124.0
136.7
174.8
196.8
222.2
279.4
339.9
409.7
450.8
514.4
549.4
606.6
717.6

クラス300

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
106.4
131.8
157.2
215.9
268.2
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
127.0
155.7
182.6
233.4
287.3
339.9
371.6
422.4
474.7
525.5
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
181.1
215.9
251.0
308.1
362.0
422.4
485.9
539.8
596.9
654.0
774.7

クラス400

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
106.4
131.8
157.2
209.6
260.4
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
120.6
147.6
174.8
225.6
274.6
327.2
362.0
412.8
469.9
520.7
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
177.8
212.9
247.6
304.8
358.9
419.1
482.6
536.7
593.9
647.7
768.4

クラス600

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
38.1
44.4
55.6
66.5
81.0
106.4
131.8
157.2
209.6
260.4
317.5
349.2
400.0
449.3
500.1
603.2

19.0
25.4
31.8
47.8
54.1
69.8
82.6
101.6
120.6
147.6
174.8
225.6
274.6
327.2
362.0
412.8
469.9
520.7
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
263.7
317.5
374.6
406.4
463.6
527.0
577.8
685.8

54.1
66.8
73.2
82.6
95.2
111.3
130.3
149.4
193.8
241.3
266.7
320.8
400.0
457.2
492.3
565.2
612.9
682.8
790.7

クラス900

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
81.0
106.4
131.8
157.2
196.8
246.1
292.1
320.8
374.6
425.4
482.6
590.6

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
95.2
120.6
147.6
174.8
222.2
276.4
323.8
355.6
412.8
463.6
520.7
628.6

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3
400.0
457.2
520.7
571.5
679.4

63.5
69.8
79.5
88.9
98.6
143.0
165.1
168.4
206.5
247.6
289.1
358.9
435.1
498.6
520.7
574.8
638.3
698.5
838.2

クラス1500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
81.0
106.4
131.8
157.2
196.8
246.1
292.1
320.8
368.3
425.4
476.2
577.8

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
92.2
117.6
143.0
171.4
215.9
266.7
323.8
362.0
406.4
463.6
514.4
616.0

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3
400.0
457.2
520.7
571.5
679.4

63.5
69.8
79.5
88.9
98.6
143.0
165.1
174.8
209.6
254.0
282.7
352.6
435.1
520.7
577.8
641.4
704.8
755.6
901.7

クラス2500

内輪

内径

D1

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

ガスケット本体

14.2
20.6
26.9
33.3
41.4
52.3
63.5
81.0
106.4
131.8
157.2
196.8
246.1
292.1

19.0
25.4
31.8
39.6
47.8
58.7
69.8
92.2
117.6
143.0
171.4
215.9
270.0
317.5

31.8
39.6
47.8
60.5
69.8
85.9
98.6
120.6
149.4
177.8
209.6
257.3
311.2
368.3

69.8
76.2
85.9
104.9
117.6
146.0
168.4
196.8
235.0
279.4
317.5
387.4
476.2
549.4

備考　Ë本寸法表はASME B16.20b－1997のTABLE9,12によるものです。ASME B16.5－1996に規定された平

面座フランジに適用します。なお、ANSI B16.5－1988フランジにも使用できます。

È太ケイ枠内のガスケットは、差込み溶接形フランジに使用する場合、ガスケットがフランジ内径には

み出しますので突合わせ溶接形フランジ、ソケット溶接形フランジをご使用ください。差込み溶接形

フランジに使用する場合、31頁の表６のガスケット寸法をご使用ください。

Íバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付う

ず巻形ガスケットを推奨します。

ÎASME B16.20b－1997ではクラス1500以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨していませ

ん。クラス900以上でご使用になる場合はNo.7596VのD2寸法は11／2B→51.8、2B→65.8、21／2B→76.6とす

ることを推奨します。

ÏボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

Ìフランジのクラスおよび呼び径により、内輪内径がフランジ内径よりはみ出る場合（19頁表１参照）

内輪ごとガスケットが変形して漏洩する可能性があります。

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2
D2

4.
5

D3約1.6

D4

D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4



単位：Ÿ

3736

表９．JPI･シリーズBフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

JPI規格寸法（JPI･大口径フランジ用）

備考　∏本寸法表はJPI－7S－41－2005の付表５によるものです。

JPI－7S－43－95に規定されたシリーズBフランジに適用します。

なお、API605 1988フランジにも使用できます。

呼び径1／2～24のガスケット寸法は表５をご利用ください。

メートルねじのボルトを用いる場合は別途ご相談ください。

πバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付

うず巻形ガスケットを推奨します。

∫JPI－7S－41－2005ではクラス900以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨していません。

ªボルトはSNB－７以上の高強度ボルトを使用してください。

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

JPI－7S－41－2005 シリーズB

A

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

B

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

958.8

1009.6

1060.4

1111.2

1162.0

1212.8

1263.6

1314.4

1365.2

1422.4

1478.0

1535.2

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

673.1

723.9

774.7

825.5

876.3

927.1

974.6

1022.4

1079.5

1124.0

1181.1

1231.9

1282.7

1333.5

1384.3

1444.8

1500.4

1557.3

698.5

749.3

800.1

850.9

908.0

958.8

1009.6

1063.8

1114.6

1165.4

1224.0

1270.0

1325.6

1376.4

1422.4

1477.8

1528.8

1586.0

外輪

外径

D4

725.4

776.2

827.0

881.1

935.0

987.6

1044.7

1095.5

1146.3

1197.1

1255.8

1306.6

1357.4

1408.2

1463.8

1514.6

1579.6

1630.4

クラス300

内輪

内径

D1

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

971.6

1022.4

1085.8

1124.0

1178.1

1231.9

1267.0

1317.8

1365.2

1428.8

1484.4

1557.3

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

673.1

723.9

774.7

825.5

876.3

927.1

1009.6

1060.4

1111.2

1162.0

1216.2

1263.6

1317.8

1368.6

1403.4

1479.6

1535.2

1589.0

711.2

762.0

812.8

863.6

914.4

965.2

1047.8

1098.6

1149.4

1200.2

1254.3

1311.4

1355.9

1406.7

1454.2

1524.0

1573.3

1630.4

外輪

外径

D4

771.7

825.5

886.0

939.8

993.9

1047.8

1098.6

1149.4

1200.2

1251.0

1317.8

1368.6

1419.4

1470.2

1530.4

1593.8

1655.8

1706.6

クラス400

内輪

内径

D1

654.0

701.8

752.6

800.1

850.9

898.7

666.8

714.5

765.3

812.8

866.9

917.7

698.5

749.3

806.4

860.6

911.4

965.2

746.3

800.1

857.2

911.4

962.2

1022.4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス600

内輪

内径

D1

644.7

692.2

752.6

793.8

850.9

901.7

663.7

704.8

778.0

831.8

889.0

939.8

714.5

755.6

828.8

882.6

939.8

990.6

765.3

819.2

879.6

933.4

997.0

1047.8

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス900

内輪

内径

D1

673.1

723.9

787.4

838.2

895.4

927.1

692.2

743.0

806.4

863.6

920.8

946.2

749.3

800.1

857.2

914.4

971.6

997.0

838.2

901.7

958.8

1016.0

1073.2

1124.0

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2
D2

4.
5

D3約1.6

D4

D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4
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単位：Ÿ

表10．JPI･シリーズAフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

JPI規格寸法（JPIシリーズAフランジ用）

備考　Ë本寸法表はJPI－7S－41－2005の付表４によるものです。

JPI－7S－43－95に規定されたシリーズAフランジに適用します。

また、MSS SP－44フランジにも使用できます。

呼び径1／2～24のガスケット寸法は表５をご利用ください。

メートルねじのボルトを用いる場合は別途ご相談ください。

Èバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付

うず巻形ガスケットを推奨します。

ÍJPI－7S－41－2005ではクラス900以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨していません。

ÎボルトはSNB－７以上の高強度ボルトを使用してください。

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

JPI－7S－41－2005 シリーズA

A

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

B

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

958.8

1009.6

1060.4

1111.2

1162.0

1212.8

1263.6

1314.4

1358.9

1409.7

1460.5

1511.3

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

673.1

723.9

774.7

825.5

876.3

927.1

977.9

1028.7

1079.5

1130.3

1181.1

1231.9

1282.7

1333.5

1384.3

1435.1

1485.9

1536.7

704.8

755.6

806.4

860.6

911.4

968.5

1019.3

1070.1

1124.0

1178.1

1228.9

1279.7

1333.5

1384.3

1435.1

1485.9

1536.7

1587.5

外輪

外径

D4

774.7

831.8

882.6

939.8

990.6

1047.8

1111.2

1162.0

1219.2

1276.4

1327.2

1384.3

1435.1

1492.2

1549.4

1606.6

1663.7

1714.5

クラス300

内輪

内径

D1

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

952.5

1003.3

1054.1

1104.9

1152.7

1209.8

1244.6

1320.8

1352.6

1403.4

1447.8

1524.0

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

685.8

736.6

793.8

850.9

901.7

955.8

977.9

1022.4

1073.2

1130.3

1178.1

1235.2

1295.4

1346.2

1403.4

1454.2

1511.3

1562.1

736.6

787.4

844.6

901.7

952.5

1006.6

1016.0

1070.1

1120.9

1181.1

1228.9

1286.0

1346.2

1397.0

1454.2

1505.0

1562.1

1612.9

外輪

外径

D4

835.2

898.7

952.5

1006.6

1057.4

1117.6

1054.1

1114.6

1165.4

1219.2

1273.3

1324.1

1378.0

1428.8

1492.2

1543.0

1593.8

1644.6

660.4

711.2

755.6

812.8

863.6

917.7

952.5

1000.3

1051.1

1104.9

1168.4

1206.5

1257.3

1308.1

1352.6

1403.4

1454.2

1517.6

685.8

736.6

793.8

850.9

901.7

955.8

971.6

1025.7

1076.5

1130.3

1193.8

1244.6

1295.4

1346.2

1403.4

1454.2

1505.0

1568.4

736.6

787.4

844.6

901.7

952.5

1006.6

1022.4

1076.5

1127.3

1181.1

1244.6

1295.4

1346.2

1397.0

1454.2

1505.0

1555.8

1619.2

831.8

892.3

946.2

1003.3

1054.1

1117.6

1073.2

1127.3

1178.1

1231.9

1289.0

1346.2

1403.4

1454.2

1517.6

1568.4

1619.2

1682.8

クラス400

内輪

内径

D1

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス600

内輪

内径

D1

647.7

698.5

755.6

812.8

863.6

917.7

952.5

1009.6

1066.8

1111.2

1162.0

1219.2

1270.0

1320.8

1378.0

1428.8

1473.2

1530.4

685.8

736.6

793.8

850.9

901.7

955.8

990.6

1047.8

1104.9

1162.0

1212.8

1270.0

1320.8

1371.6

1428.8

1479.6

1536.7

1593.8

736.6

787.4

844.6

901.7

952.5

1006.6

1041.4

1098.6

1155.7

1212.8

1263.6

1320.8

1371.6

1422.4

1479.6

1530.4

1587.5

1644.6

866.9

914.4

971.6

1022.4

1073.2

1130.3

1104.9

1155.7

1219.2

1270.0

1327.2

1390.6

1447.8

1498.6

1555.8

1612.9

1663.7

1733.6

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス900

内輪

内径

D1

666.8

711.2

774.7

812.8

863.6

920.8

1009.6

1060.4

1111.2

1155.7

1219.2

1270.0

685.8

736.6

793.8

850.9

901.7

958.8

1035.0

1098.6

1149.4

1206.5

1270.0

1320.8

736.6

787.4

844.6

901.7

952.5

1009.6

1085.8

1149.4

1200.2

1257.3

1320.8

1371.6

882.6

946.2

1009.6

1073.2

1136.6

1200.2

1200.2

1251.0

1301.8

1368.6

1435.1

1485.9

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2
D2

4.
5

D3約1.6

D4

D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4
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単位：Ÿ

表11．ASMEシリーズBフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

ASME規格寸法（ASMEシリーズBフランジ用）

備考　Ë本寸法表はASME B16.20b－1997のTABLE11,15によるものです。ASME B16.47シリーズ Bフランジに

適用します。また、API 605 1988フランジにも使用できます。

Èバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは内外輪付

うず巻形ガスケットを推奨します。

ÍASME B16.20b－1997ではクラス1500以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨していません。

ÎボルトはSNB－７以上の高強度ボルトを使用してください。

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

958.8

1009.6

1060.4

1111.2

1162.0

1212.8

1263.6

1314.4

1365.2

1422.4

1478.0

1535.2

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

673.1

723.9

774.7

825.5

876.3

927.1

974.6

1022.4

1079.5

1124.0

1181.1

1231.9

1282.7

1333.5

1384.3

1444.8

1500.4

1557.3

698.5

749.3

800.1

850.9

908.0

958.8

1009.6

1063.8

1114.6

1165.4

1224.0

1270.0

1325.6

1376.4

1422.4

1477.8

1528.8

1586.0

外輪

外径

D4

725.4

776.2

827.0

881.1

935.0

987.6

1044.7

1095.5

1146.3

1197.1

1255.8

1306.6

1357.4

1408.2

1463.8

1514.6

1579.6

1630.4

クラス300

内輪

内径

D1

654.0

704.8

755.6

806.4

857.2

908.0

971.6

1022.4

1085.8

1124.0

1178.1

1231.9

1267.0

1317.8

1365.2

1428.8

1484.4

1557.3

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

673.1

723.9

774.7

825.5

876.3

927.1

1009.6

1060.4

1111.2

1162.0

1216.2

1263.6

1317.8

1368.6

1403.4

1479.6

1535.2

1589.0

711.2

762.0

812.8

863.6

914.4

965.2

1047.8

1098.6

1149.4

1200.2

1254.3

1311.4

1355.9

1406.7

1454.2

1524.0

1573.3

1630.4

外輪

外径

D4

771.7

825.5

886.0

939.8

993.9

1047.8

1098.6

1149.4

1200.2

1251.0

1317.8

1368.6

1419.4

1470.2

1530.4

1593.8

1655.8

1706.6

654.0

701.8

752.6

800.1

850.9

898.7

952.5

1000.3

1051.1

1104.9

1168.4

1206.5

1257.3

1308.1

1352.6

1403.4

1454.2

1517.6

666.8

714.5

765.3

812.8

866.9

917.7

971.6

1025.7

1076.5

1130.3

1193.8

1244.6

1295.4

1346.2

1403.4

1454.2

1505.0

1568.4

698.5

749.3

806.4

860.6

911.4

965.2

1022.4

1076.4

1127.3

1181.1

1244.6

1295.4

1346.2

1397.0

1454.2

1505.0

1555.8

1619.2

746.3

800.1

857.2

911.4

962.2

1022.4

1073.2

1127.3

1178.1

1231.9

1289.0

1346.2

1403.4

1454.2

1517.6

1568.4

1619.2

1682.8

クラス400

内輪

内径

D1

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス600

内輪

内径

D1

644.7

692.2

752.6

793.8

850.9

901.7

952.5

1009.6

1066.8

1111.2

1162.0

1219.2

1270.0

1320.8

1378.0

1428.8

1473.2

1530.4

663.7

704.8

778.0

831.8

889.0

939.8

990.6

1047.8

1104.9

1162.0

1212.8

1270.0

1320.8

1371.6

1428.8

1479.6

1536.7

1593.8

714.5

755.6

828.8

882.6

939.8

990.6

1041.4

1098.6

1155.7

1212.8

1263.6

1320.8

1371.6

1422.4

1479.6

1530.4

1587.5

1644.6

765.3

819.2

879.6

933.4

997.0

1047.8

1104.9

1155.7

1219.2

1270.0

1327.2

1390.6

1447.8

1498.6

1555.8

1612.9

1663.7

1733.6

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス900

内輪

内径

D1

666.8

717.6

781.0

838.2

895.4

920.8

1009.6

1060.4

1111.2

1155.7

1219.2

1270.0

692.2

743.0

806.4

863.6

920.8

946.2

1035.0

1098.6

1149.4

1206.5

1270.0

1320.8

749.3

800.1

857.2

914.4

971.6

997.0

1085.8

1149.4

1200.2

1257.3

1320.8

1371.6

838.2

901.7

958.8

1016.0

1073.2

1124.0

1200.2

1251.0

1301.8

1368.6

1435.1

1485.9

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2
D2

4.
5

D3約1.6

D4

D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4

ASME B16. 20b－1997（ASME B16.47 シリーズ B）
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表12．ASMEシリーズAフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

ASME規格寸法（ASMEシリーズAフランジ用）

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

654.0
704.8
755.6
806.4
857.2
908.0
958.8
1009.6
1060.4
1111.2
1162.0
1212.8
1263.6
1314.4
1358.9
1409.7
1460.5
1511.3

673.1
723.9
774.7
825.5
876.3
927.1
977.9
1028.7
1079.5
1130.3
1181.1
1231.9
1282.7
1333.5
1384.3
1435.1
1485.9
1536.7

704.8
755.6
806.4
860.6
911.4
968.5
1019.3
1070.1
1124.0
1178.1
1228.9
1279.7
1333.5
1384.3
1435.1
1485.9
1536.7
1587.5

774.7
831.8
882.6
939.8
990.6
1047.8
1111.2
1162.0
1219.2
1276.4
1327.2
1384.3
1435.1
1492.2
1549.4
1606.6
1663.7
1714.5

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス300

内輪

内径

D1
654.0
704.8
755.6
806.4
857.2
908.0
952.5
1003.3
1054.1
1104.9
1152.7
1209.8
1244.6
1320.8
1352.6
1403.4
1447.8
1524.0

685.8
736.6
793.8
850.9
901.7
955.8
977.9
1022.4
1073.2
1130.3
1178.1
1235.2
1295.4
1346.2
1403.4
1454.2
1511.3
1562.1

736.6
787.4
844.6
901.7
952.5
1006.6
1016.0
1070.1
1120.9
1181.1
1228.9
1286.0
1346.2
1397.0
1454.2
1505.0
1562.1
1612.9

835.2
898.7
952.5
1006.6
1057.4
1117.6
1054.1
1114.6
1165.4
1219.2
1273.3
1324.1
1378.0
1428.8
1492.2
1543.0
1593.8
1644.6

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス400

内輪

内径

D1
660.4
711.2
755.6
812.8
863.6
917.7
952.5
1000.3
1051.1
1104.9
1168.4
1206.5
1257.3
1308.1
1352.6
1403.4
1454.2
1517.6

685.8
736.6
793.8
850.9
901.7
955.8
971.6
1025.7
1076.5
1130.3
1193.8
1244.6
1295.4
1346.2
1403.4
1454.2
1505.0
1568.4

736.6
787.4
844.6
901.7
952.5
1006.6
1022.4
1076.5
1127.3
1181.1
1244.6
1295.4
1346.2
1397.0
1454.2
1505.0
1555.8
1619.2

831.8
892.3
946.2
1003.3
1054.1
1117.6
1073.2
1127.3
1178.1
1231.9
1289.0
1346.2
1403.4
1454.2
1517.6
1568.4
1619.2
1682.8

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

ASME B16. 20b－1997（ASME B16.47 シリーズ A）

表13．TAYLOR FORGE大口径フランジ用
LADISH大口径フランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

呼び径

TAYLOR クラス175
LADISH クラス150

内輪内径

D1

26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
60
66
72
84
96

672
723
776
827
879
928
976
1027
1086
1134
1185
1236
1283
1338
1387
1537
1690
1843
2169
2470

692
743
798
849
901
950
1000
1051
1110
1158
1209
1260
1309
1366
1417
1567
1720
1879
2219
2520

720
771
828
879
933
982
1032
1083
1144
1192
1243
1294
1343
1400
1451
1603
1756
1919
2259
2564

739
790
847
898
952
1003
1054
1104
1165
1216
1266
1317
1368
1425
1476
1628
1781
1946
2292
2597

ガスケット本体

内径D2 内径D3

内輪外径

D4

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

呼び径

クラス600

内輪

内径

D1
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

647.7
698.5
755.6
812.8
863.6
917.7
952.5
1009.6
1066.8
1111.2
1162.0
1219.2
1270.0
1320.8
1378.0
1428.8
1473.2
1530.4

685.8
736.6
793.8
850.9
901.7
955.8
990.6
1047.8
1104.9
1162.0
1212.8
1270.0
1320.8
1371.6
1428.8
1479.6
1536.7
1593.8

736.6
787.4
844.6
901.7
952.5
1006.6
1041.4
1098.6
1155.7
1212.8
1263.6
1320.8
1371.6
1422.4
1479.6
1530.4
1587.5
1644.6

866.9
914.4
971.6
1022.4
1073.2
1130.3
1104.9
1155.7
1219.2
1270.0
1327.2
1390.6
1447.8
1498.6
1555.8
1612.9
1663.7
1733.6

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス900

内輪

内径

D1
660.4
711.2
768.4
812.8
863.6
920.8
1009.6
1060.4
1111.2
1155.7
1219.2
1270.0

685.8
736.6
793.8
850.9
901.7
958.8
1035.0
1098.6
1149.4
1206.5
1270.0
1320.8

736.6
787.4
844.6
901.7
952.5
1009.6
1085.8
1149.4
1200.2
1257.3
1320.8
1371.6

882.6
946.2
1009.6
1073.2
1136.6
1200.2
1200.2
1251.0
1301.8
1368.6
1435.1
1485.9

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

備考　Ë本寸法表はASME B16.20b－1997のTABLE10,14によるものです。
È本寸法表はASME B16.47シリーズ Aフランジに適用します。また、MSS SP－44フランジにも
使用できます。呼び径1/2～24のガスケット寸法は表５をご利用ください。

Íバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは
内外輪付うず巻形ガスケットを推奨します。

ÎASME B16.20b－1997ではクラス1500以上にPTFEフィラーのうず巻形ガスケットを推奨し
ていません。

ÏボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。

単位：Ÿ

単位：Ÿ
TAYLOR クラス350
LADISH クラス300

内輪内径

D1

677
728
783
834
884
940
991
1042
1099
1153
1204
1253
－
1360
1409
1561
1726
1866
2194
2508

697
748
805
856
906
964
1015
1066
1123
1177
1228
1279
－
1388
1439
1591
1766
1916
2244
2558

733
784
841
892
942
1004
1055
1106
1163
1221
1272
1323
－
1432
1483
1635
1816
1966
2294
2608

752
803
860
911
962
1025
1076
1127
1184
1244
1295
1346
－
1457
1508
1660
1841
1993
2327
2641

ガスケット本体

内径D2 内径D3

内輪外径

D4

備考　Ë本寸法表は当社が独自に設定したものです。
È本寸法表は次のフランジに適用可能です。
TAYLOR FORGE LARGE DIAMETER FLANGES（クラス175、350）
LADISH LARGE DIAMETER FLANGES（クラス150、300）
JPI-7S-43- 85参考（差込み溶接形フランジ　クラス175、350）

Íバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形
ガスケットは内外輪付うず巻形ガスケットを推奨します。

ÎボルトはSNB-7以上の高強度ボルトを使用してください。



18.7＊

25.0＊

31.4＊

39.3＊

47.2＊

58.3

69.5

91.7

117.1

142.5

171.1

215.5

269.5

323.5

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

69.9

76.2

85.7

104.8

117.5

146.1

168.3

196.9

235.0

279.4

317.5

387.4

476.3

549.6

4544

単位：Ÿ

表14．BSフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.8596、No.6596、No.7596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

BS規格寸法（BSフランジ用）

注　　＊印のガスケット寸法は、差込み溶接式およびねじ込み式フランジには適合しません。
内輪内径（D1）寸法は最小値とする。

備考　Ë本寸法表はBS3381：1989 Table 1によるものです。

本寸法表はBS1560：Section：1989に規定されたフランジに適用します。

Èバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは

内外輪付うず巻形ガスケットを推奨します。

呼び径

クラス150

内輪

内径

D1

1／2
3／4
1

11／4
11／2
2

21／2
3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

342.9

393.7

444.5

495.3

596.9

18.7＊

26.6＊

32.9＊

45.6＊

53.6

69.5

82.2

101.2

126.6

153.6

180.6

231.4

286.9

339.3

371.1

421.9

475.9

526.7

631.4

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

406.8

464.0

527.5

578.3

686.2

47.6

57.2

66.7

76.2

85.7

104.8

123.8

136.5

174.6

196.9

222.3

279.4

339.7

409.6

450.9

514.4

549.3

606.4

717.6

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

342.9

393.7

444.5

495.3

596.9

18.7＊

25.0＊

31.4＊

44.1＊

50.4＊

66.3

79.0

94.9

120.3

147.2

174.2

225.0

280.6

333.0

364.7

415.5

469.5

520.3

625.1

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

406.8

464.0

527.5

578.3

686.2

54.0

66.7

73.0

82.6

95.3

111.1

130.2

149.2

181.0

215.9

250.8

308.0

362.0

422.3

485.8

539.8

596.9

654.1

774.7

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

342.9

393.7

444.5

495.3

596.9

18.7＊

25.0＊

31.4＊

44.1＊

50.4＊

66.3

79.0

94.9

120.3

147.2

174.2

225.0

280.6

333.0

364.7

415.5

469.5

520.3

625.1

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

406.8

464.0

527.5

578.3

686.2

54.0

66.7

73.0

82.6

95.3

111.1

130.2

149.2

193.7

241.3

266.7

320.7

400.1

457.2

492.1

565.2

612.8

682.6

790.6

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス300

内輪

内径

D1

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス600

内輪

内径

D1

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス900

内輪

内径

D1

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

342.9

393.7

444.5

495.3

596.9

18.7＊

25.0＊

31.4＊

44.1＊

50.4＊

66.3

79.0

94.9

120.3

147.2

174.2

225.0

280.6

333.0

364.7

415.5

469.5

520.3

625.1

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

406.8

464.0

527.5

578.3

686.2

63.5

69.9

79.4

88.9

98.4

142.9

165.1

168.3

206.4

247.7

288.9

358.8

435.0

498.5

520.7

574.7

638.2

698.5

838.2

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス1500

内輪

内径

D1

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

342.9

393.7

444.5

495.3

596.9

18.7＊

25.0＊

31.4＊

44.1＊

50.4＊

66.3

79.0

94.9

120.3

147.2

174.2

225.0

280.6

333.0

364.7

415.5

469.5

520.3

625.1

32.2

40.1

48.0

60.7

70.3

86.1

98.8

121.1

149.6

178.2

210.0

263.9

317.9

375.1

406.8

464.0

527.5

578.3

686.2

63.5

69.9

79.4

88.9

98.4

142.9

165.1

174.6

209.6

254.0

282.6

352.4

435.0

520.7

577.9

641.4

704.9

755.7

901.7

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

クラス2500

内輪

内径

D1

14.3

20.6

27.0

34.9

41.3

52.4

63.5

77.8

103.2

128.5

154.0

203.2

254.0

303.2

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

外輪

外径

D4

φD4

約1.5

4.
5

φD3

φD2

φD1

φD4

約1.5

4.
5

φD3

φD2

φD1 D2

4.
5

D3約1.6

D4

D1

4.
5

D2

約1.6 D3

D4



単位：Ÿ単位：Ÿ
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表15．BSフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

BS規格寸法（BSフランジ用） DINフランジ用寸法

備考　Ë本寸法表はBS4865：Part2：1989のTable 1によるものです。

本寸法表はBS4504：Section3.1：1989に規定されたフランジに適用します。

Èバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラーのうず巻形ガスケットは

内外輪付うず巻形ガスケットを推奨します。

呼び径

PN10

内輪

内径

D1

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

15

19

24

30

39

45

56

72

84

108

133

160

209

262

311

355

406

452

508

610

710

811

909

外輪

外径

D4

48

53

63

73

84

94

109

129

144

164

194

220

275

330

380

440

491

541

596

698

813

920

1020

23.6

27.6

33.6

40.6

49.6

55.6

67.6

83.6

96.6

122.6

147.6

176.6

228.6

282.4

331.6

374.6

425.6

476.6

527.6

634.6

734.0

835.0

933.0

36.4

40.4

47.4

55.4

66.4

72.4

86.4

103.4

117.4

144.4

170.4

200.4

255.4

310.4

360.4

405.4

458.4

512.4

566.4

675.4

778.5

879.5

980.5

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

φD4

4.
5

φD3

約1.5

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.5

φD2

PN16

内輪

内径

D1

15

19

24

30

39

45

56

72

84

108

133

160

209

262

311

355

406

452

508

610

710

811

909

外輪

外径

D4

48

53

63

73

84

94

109

129

144

164

194

220

275

331

386

446

498

558

620

737

807

914

1014

23.6

27.6

33.6

40.6

49.6

55.6

67.6

83.6

96.6

122.6

147.6

176.6

228.6

282.4

331.6

374.6

425.6

476.6

527.6

634.6

734.0

835.0

933.0

36.4

40.4

47.4

55.4

66.4

72.4

86.4

103.4

117.4

144.4

170.4

200.4

255.4

310.4

360.4

405.4

458.4

512.4

566.4

675.4

778.5

879.5

980.5

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

PN25

内輪

内径

D1

15

19

24

30

39

45

56

72

84

108

133

160

209

262

311

355

406

452

508

610

710

811

909

外輪

外径

D4

48

53

63

73

84

94

109

129

144

170

196

226

286

343

403

460

517

567

627

734

836

945

1045

23.6

27.6

33.6

40.6

49.6

55.6

67.6

83.6

96.6

122.6

147.6

176.6

228.6

282.4

331.6

374.6

425.6

476.6

527.6

634.6

734.0

835.0

933.0

36.4

40.4

47.4

55.4

66.4

72.4

86.4

103.4

117.4

144.4

170.4

200.4

255.4

310.4

360.4

405.4

458.4

512.4

566.4

675.4

778.5

879.5

980.5

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

PN40

内輪

内径

D1

15

19

24

30

39

45

56

72

84

108

133

160

209

262

311

355

406

452

508

610

外輪

外径

D4

48

53

63

73

84

94

109

129

144

170

196

226

293

355

420

477

549

574

631

750

23.6

27.6

33.6

40.6

49.6

55.6

67.6

83.6

96.6

122.6

147.6

176.6

228.6

282.4

331.6

374.6

425.6

476.6

527.6

634.6

36.4

40.4

47.4

55.4

66.4

72.4

86.4

103.4

117.4

144.4

170.4

200.4

255.4

310.4

360.4

405.4

458.4

512.4

566.4

675.4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

表16．DINフランジ用
内外輪付〔バルカーNo.6596、No.7596、No.8596〕
外 輪 付〔バルカーNo.8591〕

呼び径

10bar

内輪

内径

D1

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406
452
508
610
710
811
909

外輪

外径

D4

48
53
63
73
84
94
109
129
144
164
194
220
250
275
330
380
440
491
541
596
698
813
920
1020

24
28
34
41
50
56
68
84
97
123
148
177
200
229
283
332
375
426
477
528
635
735
836
934

36
40
47
55
66
72
86
103
117
144
170
200
224
255
310
360
405
458
512
566
675
777
878
979

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

φD1

φD4

4.
5

φD3

約1.6

φD2

16bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406
452
508
610
710
811
909

48
53
63
73
84
94
109
129
144
164
194
220
250
275
331
386
446
498
558
620
737
807
914
1014

24
28
34
41
50
56
68
84
97
123
148
177
200
229
283
332
375
426
477
528
635
735
836
934

36
40
47
55
66
72
86
103
117
144
170
200
224
255
310
360
405
458
512
566
675
777
878
979

25bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

40bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406
452
508
610
710
811
909

48
53
63
73
84
94
109
129
144
170
196
226
256
286
343
403
460
517
567
627
734
836
945
1045

24
28
34
41
50
56
68
84
97
123
148
177
200
229
283
332
375
426
477
528
635
735
836
934

36
40
47
55
66
72
86
103
117
144
170
200
224
255
310
360
405
458
512
566
675
777
878
979

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406
－
508
610
710
811
909

48
53
63
73
84
94
109
129
144
170
196
226
268
293
355
420
477
549
－
631
750
855
978
1088

24
28
34
41
50
56
68
84
97
123
148
177
200
229
283
332
375
426
－
528
635
735
836
934

36
40
47
55
66
72
86
103
117
144
170
200
224
255
310
360
405
458
－
566
675
777
878
979

呼び径

64bar

内輪

内径

D1

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406
－
508
610
710
811
909

外輪

外径

D4

58
63
74
84
90
105
115
140
150
176
213
250
280
312
367
427
489
546
－
660
768
883
994
1114

24
28
34
41
50
56
68
81
97
120
148
177
200
225
283
332
375
426
－
528
635
735
836
934

36
40
48
56
67
74
88
102
120
142
174
205
231
256
319
369
413
466
－
572
683
785
886
989

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

100bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311
355
406

58
63
74
84
90
105
121
146
156
183
220
260
290
327
394
461
515
575

24
28
34
41
50
56
68
81
97
120
148
177
200
225
283
332
375
426

36
40
48
56
67
74
88
102
120
142
174
205
231
256
319
369
413
466

160bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

250bar

内輪

内径

D1

外輪

外径

D4

ガスケット本体

内径

D2

外径

D3

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311

58
63
74
84
90
105
121
146
156
183
220
260
287
327
391
461

24
28
34
41
50
56
68
81
97
120
148
177
200
225
283
332

36
40
48
56
67
74
88
102
120
142
174
205
231
256
319
369

15
19
24
30
39
45
56
72
84
108
133
160
184
209
262
311

69
74
79
85
100
111
126
156
173
205
245
287
319
361
445
542

24
28
34
41
50
56
68
81
97
120
148
177
200
225
283
332

36
40
48
56
67
74
88
102
120
142
174
205
231
256
319
369

備考　Ë本寸法表はDINフランジに適用できます。
適用フランジ
DIN2628、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636
DIN2637、DIN2638

Èバルカホイルフィラーのうず巻形ガスケットおよびPTFEフィラー
のうず巻形ガスケットは内外輪付うず巻形ガスケットを推奨します。



■トライパック—

48

各種メタル・セミメタリックガスケット

弊社では、うず巻形ガスケット（クリーンタイト—、ブラックタイト—、ホ

ワイトタイト—）のほか、下記のメタル･セミメタリックガスケットを製作し

ています。詳細は別冊カタログ（No.GC03）をご参照ください。

名　　　　　　　　　称 バルカー製品番号

トライパック
低締付トライパック

3645
3645L S

■メタル中空Oリング
メタル中空Oリング （基本形）

〃 （バランス形）
3640
3641

■金属平形、のこ歯形ガスケット
金属平形、のこ歯形ガスケット
のこ歯形ガスケット
のこ歯形ガスケット （バルカホイル— 貼付品）

560
540
6540H

■リングジョイントガスケット
リングジョイントガスケット （オーバル断面形）

〃 （オクタゴナル断面形）
〃 （API-RX断面形）
〃 （API-BX断面形）

ブリッジマン改良形ガスケット （楔断面形）
デルタリング （三角断面形）
レンズリング （レンズ断面形）
ダブルコーン形ガスケット （ダブルコーン断面形）
丸形メタルガスケット （丸断面形）

550－O
550－S
550－S
550－S
550－B
550－D
550－L
550－W
550－R

■ブラインドプレートおよびホールディングリング
ブラインドプレート （オーバル断面形）
ホールディングリング （ 〃　　　）
ブラインドプレート・ホールディングリング　（ 〃　　）
ブラインドプレート （オクタゴナル断面形）
ホールディングリング （ 〃　　　　）
ブラインドプレート・ホールディングリング　（ 〃　　）
ブラインドプレート （平断面形）
ホールディングリング （ 〃 ）
ブラインドプレート・ホールディングリング　（ 〃　　）

555－O６
555－O７
555－O８
555－S６
555－S７
555－S８
555－P６
555－P７
555－P８

■その他のガスケット
ダイヤモンド断面形リング
ダイアフラム断面形プレート
キャノピィーシール
シーリングメンプレン
オメガシーリング
シールプレート

550－E
550－E
550－E
550－E
550－E
550－E

■金属波形ガスケット
金属波形ガスケット 500

■石綿ジョイントシート代替ノンアスガスケット
ノナスーパー※

※詳細は別カタログNo.GA12を参照ください。
8590TN

■メタルジャケット形ガスケット
メタルジャケット形ガスケット

（全被膜）
VFメタルジャケット形ガスケット

メタルジャケット形ガスケット （波形被覆）

〃　 （半被膜）
〃　 （丸形被膜）

メタルジャケット形ガスケット
（二重被膜）

VFメタルジャケット形ガスケット

メタルジャケット形ガスケット （フレンチ断面形）

N520  
N6520
N510  
N6510
N530  
N570  
N580  
N6580
N520－F
N520－C

MEMO


